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	Приказ Минэнерго РФ № 212

	4
	Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 212 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
	ПП РФ № 212
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Настоящая актуализация Схемы ТС произведена в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 27.07.2010 № 190-ФЗ, ПП РФ от 22.02.2012 № 154 и на основании договора от 04.05.2022 № УТС-5-2022 на выполнение работ «Актуализации схемы теплоснабжения города Усолье-Сибирское до 2042 года по состоянию на 2022, 2023 годы», заключенного между Филиалом ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-11 (Заказчик работ) и ООО «Янэнерго» (Исполнитель работ).
Состав и содержание отчетной технической документации, разработанной в рамках настоящей актуализации Схемы ТС, соответствуют Требованиям к схемам теплоснабжения, утвержденным ПП РФ от 22.02.2012 № 154, Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения, утвержденным Приказом Минэнерго РФ от 05.03.2019 № 212, и Техническому заданию, являющемуся приложением к указанному выше договору.
В рамках выполненных работ за основу взята Схема ТС, утвержденная постановлением администрации города Усолье‑Сибирское от 14.05.2021 № 951-па «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования «город Усолье-Сибирское» до 2028 года по состоянию на 2021, 2022 годы». В соответствии с Генеральным планом, утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.04.2022 № 28/7, срок разработки Схемы ТС (т.н. «горизонт планирования») принят до 2042г. включительно. За базовый период в рамках настоящей актуализации Схемы ТС принят 2021г.
В качестве исходных данных, на основании которых выполнены работы по настоящей актуализации Схемы ТС, использованы актуальные на 01.05.2022 редакции (версии) документов территориального планирования муниципального образования «город Усолье-Сибирское» и данные, переданные по запросам Исполнителя работ теплоснабжающими организациями, действующими на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское». 
В рамках настоящей актуализации Схемы ТС разработана и актуализирована следующая отчетная техническая документация:
1. Текстово-графические материалы:
1.1 Том 1. Схема теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское. Актуализация по состоянию на 2022, 2023 годы.
Шифр: 665460.СТС.2022;
1.2 Том 2. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское. Актуализация по состоянию на 2022, 2023 годы.
Шифр: 665460.ОМ.СТС.2022;
2. Электронная модель систем теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское, выполненная в электронном формате на базе геоинформационной системы ZULU GIS 8.0 с применением модуля расчетов инженерных сетей ZuluThermo.
Шифр: 665460.ЭМ.СТС.2022.
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Устав муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (далее – МО «город Усолье‑Сибирское», муниципальное образование) принят решением городской Думы г. Усолье‑Сибирское от 30.07.1998 № 80. Статус и границы муниципального образования установлены Законом Иркутской области от 16.12.2004 № 91‑оз «О статусе и границах муниципального образования «город Усолье-Сибирское» Иркутской области». Генеральный план муниципального образования утвержден решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.04.2022 № 28/7 «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4 «Об утверждении генерального плана муниципального образования «город Усолье-Сибирское», с изменениями от 26.09.2013г. № 76/6, от 09.12.2013г. № 116/6, от 27.11 .2014г. № 97/6, от 28.04.2016г. № 38/6, от 07.09.2016г. №59/6».
Сводная характеристика МО «город Усолье-Сибирское» приведена в таблице 1.
Таблица 1 – Сводная характеристика МО «город Усолье-Сибирское»
	Административная принадлежность
	Административный центр
	Кол-во населенных пунктов, шт.
	Общая площадь земель в установленных границах, га
	Численность постоянного населения (на начало базового периода, чел.

	Субъект Российской Федерации
	Муниципальное образование верхнего уровня
	
	городские
	сельские
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Иркутская область
	Иркутская область
	г. Усолье-Сибирское
	1
	0
	7 919
	75 062


МО «город Усолье‑Сибирское» является отдельным муниципальным образованием, входящим в состав Иркутской области и имеющим статус городского округа. МО «город Усолье‑Сибирское» расположено к северо-западу от г. Иркутска, на левом берегу р. Ангары, на автодороге общего пользования федерального значения Р‑255 «Сибирь» (77км от г. Иркутска) и Транссибирской железнодорожной магистрали (67км от г. Иркутска).
В состав МО «город Усолье-Сибирское» входит единственный населенный пункт – г. Усолье-Сибирское, являющийся административным центром муниципального образования. 
Общая площадь МО «город Усолье‑Сибирское» в установленных границах составляет – 7 919га, в т.ч. площадь г. Усолье-Сибирское (земли населенных пунктов) – 5 698га.
Численность постоянного населения МО «город Усолье‑Сибирское» на начало базового периода (на 01.01.2021) составила 75 062чел.
Картосхема административных границ МО «город Усолье‑Сибирское» приведена на рисунке 1.
Том 1. Схема теплоснабжения муниципального образования 
«город Усолье‑Сибирское». Актуализация по состоянию на 2022, 2023 годы
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Рисунок 1 – Картосхема административных границ МО «город Усолье-Сибирское»
Раздел 1 [bookmark: _Toc118766149]«Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения»
Централизованная система ТС МО «город Усолье-Сибирское» представляет собой систему с единственным ИТЭ.
Удельные расходы тепла на 1м2 общей площади намечаемых к строительству жилых и общественных зданий различные из-за отличия необходимых объемов вентилируемого воздуха и потребления горячей воды, и может быть структурирован по видам потребления:
· отопление и вентиляция;
· горячее водоснабжение.
Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение приведены ниже. 
Отопление и вентиляция
В качестве базового уровня для систем отопления и вентиляции была принята нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий в соответствии СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003». 
Нормируемые (базовые) удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий приведены в таблице 1.1.
Нормируемые (базовые) удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий приведены в таблице 1.2.
Таблица 1.1 – Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий, qтр от, Вт/(м³•°С)
	Площадь здания, м²
	С числом этажей

	
	1
	2
	3
	4

	50
	0,579
	 
	 
	 

	100
	0,517
	0,558
	 
	 

	150
	0,455
	0,496
	0,538
	 

	250
	0,414
	0,434
	0,455
	0,476

	600
	0,359
	0,359
	0,359
	0,372

	1000 и более
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336


Таблица 1.2 – Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий qтр от, (Вт/(м³•°С)
	№ п.п.
	Тип здания
	Этажность здания

	
	
	1
	2
	3
	4,5
	6,7
	8,9
	10,11
	12 и выше

	1

	Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	0,455
	0,414
	0,372
	0,359
	0,336
	0,319
	0,301
	0,29

	2
	Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6
	0,487
	0,44
	0,417
	0,371
	0,359
	0,342
	0,324
	0,311

	3
	Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	0,394
	0,382
	0,371
	0,359
	0,348
	0,336
	0,324
	0,311

	4
	Дошкольные учреждения, хосписы
	0,521
	0,521
	0,521
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	0,266
	0,255
	0,243
	0,232
	0,232
	-
	-
	-

	6
	Административного назначения (офисы)
	0,417
	0,394
	0,382
	0,313
	0,278
	0,255
	0,232
	0,232


Пересчет нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий в ккал/ч на 1 м² выполнен по формуле:
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где:  - нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м³•°С);
0,86 – коэффициент перевода «Вт» в «ккал/ч»;
с – высота потолков зданий в м.
Результаты выполненного пересчета нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий приведены в таблице 1.3, жилых многоквартирных и общественных зданий – в таблице 1.4.
Таблица 1.3 – Пересчет нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий, qтр от, ккал/ч на 1м²
	Площадь здания, м²
	С числом этажей

	
	1
	2
	3
	4

	50
	0,579
	
	
	

	100
	0,517
	0,558
	
	

	150
	0,455
	0,496
	0,538
	

	250
	0,414
	0,434
	0,455
	0,476

	600
	0,359
	0,359
	0,359
	0,372

	1000 и более
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336


Таблица 1.4 – Пересчет нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий, qтр от, ккал/ч на 1м²
	№ п.п.
	Тип здания
	Этажность здания

	
	
	1
	2
	3
	4,5
	6,7
	8,9
	10,11
	12 и выше

	1
	Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	0,455
	0,414
	0,372
	0,359
	0,359
	0,336
	0,336
	0,319

	2
	Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6
	0,487
	0,44
	0,417
	0,371
	0,371
	0,359
	0,359
	0,342

	3
	Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	0,394
	0,382
	0,371
	0,359
	0,359
	0,348
	0,348
	0,336

	4
	Дошкольные учреждения, хосписы
	0,521
	0,521
	0,521
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	0,266
	0,255
	0,243
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	 

	6
	Административного назначения (офисы)
	0,417
	0,394
	0,382
	0,313
	0,313
	0,278
	0,278
	0,255


В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.01.2011 № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», удельная годовая величина расхода энергетических ресурсов в новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых и модернизируемых отапливаемых жилых зданиях и зданиях общественного назначения должна уменьшаться не реже, чем 1 раз в 5 лет: 
а) для вновь создаваемых зданий, строений, сооружений:
- с 1 января 2018 г. - не менее чем на 20 % по отношению к базовому уровню;
- с 1 января 2023 г. - не менее чем на 40% по отношению к базовому уровню;
- с 1 января 2028 г. - не менее чем на 50 % по отношению к базовому уровню.
б) для реконструируемых или проходящих капитальный ремонт зданий (за исключением многоквартирных домов), строений, сооружений:
- с 1 января 2018 г. - не менее чем на 20 % по отношению к базовому уровню.
Таким образом, удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий, жилых многоквартирных и общественных зданий приведены в таблицах 1.5–1.6 соответственно.
Таблица 1.5 – Пересчет нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий, qтр от, ккал/ч на 1м²
	Площадь здания, м²
	С числом этажей

	
	1
	2
	3
	4

	50
	58,26
	 
	 
	 

	100
	52,02
	56,15
	 
	 

	150
	45,78
	49,91
	54,13
	 

	250
	41,66
	43,67
	45,78
	47,90

	600
	36,12
	36,12
	36,12
	37,43

	1000 и более
	33,81
	33,81
	33,81
	33,81

	с 1 января 2018 г. (на 20 % по отношению к базовому уровню)

	 
	1
	2
	3
	4

	50
	46,61
	 
	 
	 

	100
	41,62
	44,92
	 
	 

	150
	36,63
	39,93
	43,31
	 

	250
	33,33
	34,94
	36,63
	38,32

	600
	28,90
	28,90
	28,90
	29,94

	1000 и более
	27,05
	27,05
	27,05
	27,05

	с 1 января 2023 г. (на 40% по отношению к базовому уровню)

	 
	1
	2
	3
	4

	50
	34,96
	 
	 
	 

	100
	31,21
	33,69
	 
	 

	150
	27,47
	29,94
	32,48
	 

	250
	24,99
	26,20
	27,47
	28,74

	600
	21,67
	21,67
	21,67
	22,46

	1000 и более
	20,28
	20,28
	20,28
	20,28

	с 1 января 2028 г. (на 50 % по отношению к базовому уровню)

	 
	1
	2
	3
	4

	50
	29,13
	 
	 
	 

	100
	26,01
	28,07
	 
	 

	150
	22,89
	24,95
	27,07
	 

	250
	20,83
	21,83
	22,89
	23,95

	600
	18,06
	18,06
	18,06
	18,72

	1000 и более
	16,90
	16,90
	16,90
	16,90


Таблица 1.6 – Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий qтр от, ккал/ч на 1м²
	№ п.п.
	Тип здания
	Этажность здания

	
	
	1
	2
	3
	4,5
	6,7
	8,9
	10,11
	12 и выше

	1
	Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	45,8
	41,7
	37,4
	36,1
	36,1
	33,8
	33,8
	32,1

	2
	Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6
	49,0
	44,3
	42,0
	37,3
	37,3
	36,1
	36,1
	34,4

	3
	Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	39,6
	38,4
	37,3
	36,1
	36,1
	35,0
	35,0
	33,8

	4
	Дошкольные учреждения, хосписы
	52,4
	52,4
	52,4
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	26,8
	25,7
	24,5
	23,3
	23,3
	23,3
	23,3
	 

	6
	Административного назначения (офисы)
	42,0
	39,6
	38,4
	31,5
	31,5
	28,0
	28,0
	25,7

	
	с 1 января 2018 г. (на 20 % по отношению к базовому уровню)

	1
	Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	36,6
	33,3
	29,9
	28,9
	28,9
	27,0
	27,0
	25,7

	2
	Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6
	39,2
	35,4
	33,6
	29,9
	29,9
	28,9
	28,9
	27,5

	3
	Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	31,7
	30,7
	29,9
	28,9
	28,9
	28,0
	28,0
	27,0

	4
	Дошкольные учреждения, хосписы
	41,9
	41,9
	41,9
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	21,4
	20,5
	19,6
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	 

	6
	Административного назначения (офисы)
	33,6
	31,7
	30,7
	25,2
	25,2
	22,4
	22,4
	20,5

	
	с 1 января 2023 г. (на 40% по отношению к базовому уровню)

	1
	Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	27,5
	25,0
	22,5
	21,7
	21,7
	20,3
	20,3
	19,3

	2
	Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6
	29,4
	26,6
	25,2
	22,4
	22,4
	21,7
	21,7
	20,6

	3
	Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	23,8
	23,1
	22,4
	21,7
	21,7
	21,0
	21,0
	20,3

	4
	Дошкольные учреждения, хосписы
	31,5
	31,5
	31,5
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	16,1
	15,4
	14,7
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	 

	6
	Административного назначения (офисы)
	25,2
	23,8
	23,1
	18,9
	18,9
	16,8
	16,8
	15,4

	
	с 1 января 2028 г. (на 50 % по отношению к базовому уровню)

	1
	Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	22,9
	20,8
	18,7
	18,1
	18,1
	16,9
	16,9
	16,0

	2
	Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6
	24,5
	22,1
	21,0
	18,7
	18,7
	18,1
	18,1
	17,2

	3
	Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	19,8
	19,2
	18,7
	18,1
	18,1
	17,5
	17,5
	16,9

	4
	Дошкольные учреждения, хосписы
	26,2
	26,2
	26,2
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	13,4
	12,8
	12,2
	11,7
	11,7
	11,7
	11,7
	 

	6
	Административного назначения (офисы)
	21,0
	19,8
	19,2
	15,7
	15,7
	14,0
	14,0
	12,8


Удельные тепловые характеристики промышленных зданий не нормируются. Справочные значения удельных тепловых характеристик промышленных зданий представлены в таблице (справочник «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей» В.И. Манюк) приведены в таблице 1.7.
Таблица 1.7 – Удельные тепловые характеристики на отопление и вентиляцию промышленных зданий, ккал/(м²•ч•°С)
	№ п.п.
	Наименование зданий
	Объем зданий V, тыс. м²
	Удельные тепловые характеристики, ккал/(м²·ч·°С)

	
	
	
	для отопления qот
	для вентиляции qв

	1
	Чугунолитейные цехи
	10-15
	0,3-0,25
	1,1-1,0

	
	
	50-100
	0,25-0,22
	1,0-0,9

	
	
	100-150
	0,22-0,18
	0,9-0,8

	2
	Меднолитейные цехи
	5-10
	0,4-0,35
	2,5-2,0

	
	
	10-20
	0,35-0,25
	2,0-1,5

	
	
	20-30
	0,25-0,2
	0-1,5-1,2

	3
	Термические цехи
	до 10
	0,4-0,3
	1,3-1,2

	
	
	10-30
	0,3-0,25
	1,3-1,2

	
	
	30-75
	0,25-0,2
	1,0-0,6

	4
	Кузнечные цехи
	до 10
	0,4-0,3
	0,7-0,6

	
	
	10-50
	0,3-0,25
	0,6-0,5

	
	
	50-100
	0,25-0,15
	0,5-0,3

	5
	Механосборочные, механические и слесарные отделения инструментальных цехов
	5-10
	0,55-0,45
	0,4-0,25

	
	
	10-15
	0,45-0,4
	0,25-0,15

	
	
	50-100
	0,4-0,38
	0,15-0,12

	
	
	100-200
	0,38-0,35
	0,12-0,08

	6
	Деревообделочные цехи
	до 5
	0,6-0,55
	0,6-0,5

	
	
	5-10
	0,55-0,45
	0,5-0,45

	
	
	10-50
	0,45-0,4
	0,45-0,4

	7
	Цехи металлических конструкций
	50-100
	0,38-0,35
	0,53-0,45

	
	
	100-150
	0,35-0,3
	0,45-0,35

	8
	Цехи покрытий (гальванических и др.)
	до 2
	0,66-0,6
	5-4

	
	
	2-5
	0,6-0,55
	4-3

	
	
	5-10
	0,55-0,45
	3-2

	9
	Ремонтные цехи
	5-10
	0,6-0,5
	0,2-0,15

	
	
	10-20
	0,5-0,45
	3-2

	10
	Паровозное депо
	до 5
	0,7-0,65
	0,4-0,3

	
	
	5-10
	0,65-0,6
	0,3-0,25

	11
	Котельные цехи
	100-250
	0,25
	0,6

	
	Котельные (отопительные и паровые)
	2-5
	0,1
	0,3-0,5

	
	
	5-10
	0,1
	0,3-0,5

	
	
	10-20
	0,08
	0,2-0,4

	12
	Мастерские и цехи ФЗУ
	5-10
	0,5
	0,5

	
	
	10-15
	0,4
	0,3

	
	
	15-20
	0,35
	0,25

	
	
	20-30
	0,3
	0,2

	13
	Насосные
	до 0,5
	1,05
	

	
	
	0,5-1
	1,0
	

	
	
	1-2
	0,6
	

	
	
	2-3
	0,5
	

	14
	Компрессорные
	до 0,5
	0,7
	

	
	
	0,5-1
	0,7-0,6
	

	
	
	1-2
	0,6-0,45
	

	
	
	2-5
	0,45-0,4
	

	
	
	5-10
	0,4-0,35
	

	15
	Газогенераторные
	5-10
	0,1
	1,8

	16
	Регенерация масел
	2-3
	0,75-0,6
	0,6-0,5

	17
	Склады химикатов, красок и т. п.
	до 1
	0,85-0,75
	

	
	
	1-2
	0,75-0,65
	

	
	
	2-5
	0,65-0,58
	0,6-0,45

	18
	Склады моделей и главные магазины
	1-2
	0,8-0,7
	

	
	
	2-5
	0,7-0,6
	

	
	
	5-10
	0,6-0,45
	

	19
	Бытовые и административно-вспомогательные помещения
	0,5-1
	0,6-0,45
	

	
	
	1-2
	0,45-0,4
	

	
	
	2-5
	0,4-0,33
	0,14-0,12

	
	
	5-10
	0,33-0,3
	0,12-0,11

	
	
	10-20
	0,3-0,25
	0,11-0,1

	20
	Проходные
	до 0,5
	1,3-1,2
	

	
	
	0,5-2
	1,2-0,7
	

	
	
	2-5
	0,7-0,55
	0,15-0,1

	21
	Казармы и помещения ВОХР
	5-10
	0,38-0,33
	

	
	
	10-15
	0,33-0,31
	


Горячее водоснабжение
Норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» (Приложение Г). 
В настоящее время норма суточного расхода воды на нужды горячего водоснабжения в жилых зданиях на одного проживающего составляет 105 л/сут.
Тогда среднечасовой расход тепла на горячее водоснабжение, приходящийся на одного проживающего в жилом доме, можно вычислить по формуле:
[image: ]
где Gв – расход горячей воды на человека, л/сут;
с – удельная теплоемкость воды, ккал/(кг°С), с=1,002 ккал/(кг°С);
 - плотность воды, кг/л, 0,998 кг/л;
tгв – температура горячей воды, °С, tгв=60°С;
tхв – температура холодной воды, °С, tхв=5°С;
кпот – коэффициент тепловых потерь, кпот=1,2.
Учитывая значения обеспеченности жилой площадью, удельный расход тепла на горячее водоснабжение на 1 м² общей площади жилых зданий составит:
[image: ],
где z - обеспеченность жилой площадью, м²/чел.
По результатам выполненных расчетов ожидаемое изменение удельного расхода тепла на горячее водоснабжение на 1 м² общей площади жилых зданий в период 2022-2042гг. составит 14,0-13,6 ккал/(ч∙м²).
Для общественных зданий норма расхода воды на одного человека для различного назначения здания в соответствии с СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01- 85* «Внутренний водопровод и канализация» приведена в таблице 1.8.
Таблица 1.8 – Нормы расхода горячей воды в средние сутки для общественных зданий различного функционального назначения
	№ п.п.
	Водопотребители
	Единица измерения
	Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы горячей воды, л/сут, на единицу измерения

	1
	Общежития
	 
	 

	
	с общими душевыми
	1 житель
	50

	
	с душами при всех жилых комнатах
	то же
	80

	2
	Гостиницы, пансионаты и мотели:
	 
	 

	
	с общими ваннами и душами
	"
	70

	
	с душами во всех номерах
	"
	140

	
	с ванными во всех номерах
	"
	180

	3
	Больницы:
	 
	 

	
	с общими ваннами и душами
	"
	75

	
	с санитарными узлами, приближенными к палатам
	"
	90

	
	инфекционные
	"
	110

	4
	Санатории и дома отдыха:
	 
	 

	
	с общими душами
	"
	65

	
	с душами при всех жилых комнатах
	"
	75

	
	с ваннами при всех жилых комнатах
	"
	100

	5
	Физкультурно-оздоровительные учреждения:
	 
	 

	
	со столовыми на полуфабрикатах, без стирки белья
	1 место
	30

	
	со столовыми, работающими на сырье, и прачечными
	то же
	100

	6
	Дошкольные образовательные учреждения и школы-интернаты:
	 
	 

	
	с дневным пребыванием детей:
	 
	 

	
	со столовыми на полуфабрикатах
	1 ребенок
	20

	
	со столовыми, работающими на сырье, и прачечными
	то же
	30

	
	с круглосуточным пребыванием детей:
	 
	 

	
	со столовыми на полуфабрикатах
	"
	30

	
	со столовыми, работающими на сырье, и прачечными
	"
	40

	7
	Учебные заведения с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах
	1 учащийся и
1 преподаватель
	8

	8
	Административные здания
	1 работающий
	6

	9
	Предприятия общественного питания с приготовлением пищи, реализуемой в обеденном зале
	1 блюдо
	4

	10
	Магазины:
	 
	 

	
	продовольственные (без холодильных установок)
	1 работник в смену или 20 м торгового зала
	12

	
	промтоварные
	1 работник в смену
	8

	11
	Поликлиники и амбулатории
	1 больной
	4

	
	
	1 работающий в смену
	12

	12
	Аптеки:
	 
	 

	
	торговый зал и подсобные помещения
	1 работающий
	12

	
	лаборатория приготовления лекарств
	то же
	55

	13
	Парикмахерские
	1 рабочее место в смену
	33

	14
	Кинотеатры, театры, клубы и досугово-развлекательные учреждения:
	 
	 

	
	для зрителей
	1 человек
	3

	
	для артистов
	то же
	25

	15
	Стадионы и спортзалы:
	 
	 

	
	для зрителей
	"
	1

	
	для физкультурников с учетом приема душа
	"
	30

	
	для спортсменов с учетом приема душа
	"
	60

	16
	Плавательные бассейны:
	 
	 

	
	для зрителей
	1 место
	1

	
	для спортсменов (физкультурников) с учетом приема душа
	1 человек
	60

	
	на пополнение бассейна
	% вместимости
	 

	17
	Бани:
	 
	 

	
	для мытья в мыльной и ополаскиванием в душе
	1 посетитель
	120

	
	то же, с приемом оздоровительных процедур
	то же
	190

	
	душевая кабина
	"
	240

	
	ванная кабина
	"
	360

	18
	Прачечные:
	 
	 

	
	немеханизированные
	1 кг сухого белья
	15

	
	механизированные
	то же
	25

	19
	Производственные цехи:
	 
	 

	
	обычные
	1 чел. в смену
	11

	
	с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м²/ч
	то же
	24

	20
	Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий
	1 душевая сетка в смену
	270

	21
	Расход воды на поливку:
	 
	 

	
	травяного покрова
	1м²2
	 

	
	футбольного поля
	то же
	 

	
	остальных спортивных сооружений
	"
	 

	
	усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов
	"
	 

	
	зеленых насаждений, газонов и цветников
	"
	 

	22
	Заливка поверхности катка
	 
	 


Таблица 1.9 – Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах муниципального образования
	Год постройки
	Тип застройки
	Удельное теплопотребление, Гкал/м²/год
	Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч*м²)

	
	
	
	

	
	
	Отопление и вентиляция
	ГВС
	Сумма
	Отопление и вентиляция
	ГВС
	Сумма

	до 2018г.
	Жилая многоэтажная
	0,07
	0,12
	0,19
	32,10
	14,20
	46,30

	
	Жилая средне- и малоэтажная
	0,08
	0,12
	0,20
	37,40
	14,20
	51,60

	
	Жилая индивидуальная
	0,11
	0,12
	0,23
	49,91
	14,20
	64,11

	
	Общественно-деловая и промышленная
	0,05
	0,11
	0,17
	37,30
	12,50
	49,80

	2018 - 2022гг.
	Жилая многоэтажная
	0,05
	0,13
	0,18
	25,70
	14,10
	39,80

	
	Жилая средне- и малоэтажная
	0,06
	0,13
	0,19
	29,90
	14,10
	44,00

	
	Жилая индивидуальная
	0,09
	0,13
	0,22
	39,93
	14,10
	54,03

	
	Общественно-деловая и промышленная
	0,04
	0,12
	0,16
	29,90
	12,40
	42,30

	2023 - 2028гг.
	Жилая многоэтажная
	0,04
	0,12
	0,16
	19,30
	13,70
	33,00

	
	Жилая средне- и малоэтажная
	0,05
	0,12
	0,17
	22,50
	13,70
	36,20

	
	Жилая индивидуальная
	0,07
	0,12
	0,19
	29,94
	13,70
	43,64

	
	Общественно-деловая и промышленная
	0,03
	0,12
	0,15
	22,40
	12,20
	34,60


Планы ООО «БЭК» по подключению потребителей, составленные на основании заключенных договоров и поданных заявок на техническое подключение (технологическое присоединение) представлены в таблице 1.10. 
Таблица 1.10 – Планы ООО «БЭК» по подключению потребителей, составленные на основании заключенных договоров и поданных заявок на техническое подключение (технологическое присоединение)
	№ п.п.
	Местоположение перспективного потребителя тепловой энергии
	Прогнозные значения полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал/г.
	Прогнозные значения тепловой нагрузки, Гкал/ч

	
	
	
	Всего
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Машиностроителей, з/у 14 а
	0,45
	0,05
	0,03
	0,02
	0,00

	2
	Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование "город Усолье-Сибирское", г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, з/у 11
	0,67
	0,08
	0,05
	0,03
	0,00

	3
	Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, з/у 70
	3,18
	0,36
	0,23
	0,13
	0,00

	4
	 В районе пересечения ул. Коростова и ул. Сеченова 
	4,20
	0,48
	0,31
	0,17
	0,00

	5
	Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Красных партизан, 35а
	0,67
	0,08
	0,05
	0,03
	0,00

	6
	Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской
	0,13
	0,01
	0,01
	0,00
	0,00

	7
	Российская Федерация, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Карла Либкнехта
	0,23
	0,03
	0,02
	0,01
	0,00

	8
	Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Машиностроителей, 20 а
	0,14
	0,02
	0,01
	0,01
	0,00

	9
	Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе жилых домов №№3, 5 по пр-кту Комсомольский
	0,28
	0,03
	0,02
	0,01
	0,00

	10
	Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование "город Усолье-Сибирское", г. Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский
	0,56
	0,06
	0,04
	0,02
	0,00

	11
	Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование "город Усолье-Сибирское", г. Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский
	1,12
	0,13
	0,08
	0,05
	0,00

	12
	Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование "город Усолье-Сибирское", г. Усолье-Сибирское, в районе пр-кта Комсомольский, 92
	0,17
	0,02
	0,01
	0,01
	0,00

	13
	Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское
	0,24
	0,03
	0,02
	0,01
	0,00

	14
	Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе пр. Ленинский
	0,46
	0,05
	0,03
	0,02
	0,00

	15
	Программа комплексного развития территории жилой застройки 1 этап (ул. Сеченова, ул. Коростова, ул. Ватутина, ул. Стопани)
	3,00
	0,66
	0,42
	0,24
	0,00

	16
	Программа комплексного развития территории жилой застройки 2 этап (ул. Сеченова, ул. Коростова, ул. Ватутина, ул. Стопани)
	3,00
	0,50
	0,32
	0,18
	0,00

	17
	Программа комплексного развития территории жилой застройки 3 этап (ул. Сеченова, ул. Коростова, ул. Ватутина, ул. Стопани)
	3,00
	0,35
	0,22
	0,13
	0,00

	18
	Программа комплексного развития территории жилой застройки 4 этап (ул. Сеченова, ул. Коростова, ул. Ватутина, ул. Стопани)
	3,00
	2,25
	1,44
	0,80
	0,00

	-
	Итого по МО «город Усолье-Сибирское»
	24,50
	5,18
	3,32
	1,86
	0,00


Данные базового уровня и прогнозные значения потребления тепла на цели теплоснабжения по МО «город Усолье-Сибирское» приведены в таблице 1.11. 
Таблица 1.11 – Данные базового уровня и прогнозные значения потребления тепла на цели теплоснабжения по МО «город Усолье-Сибирское», тыс. Гкал/г.
	№ п.п.
	Наименование показателя
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2033г.
	2038г.
	2042г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Выработка тепловой энергии на ИТЭ
	1026,11
	970,89
	906,85
	970,07
	972,81
	955,28
	977,33
	980,33
	982,68
	984,77
	986,80
	986,53
	986,53
	986,53

	2
	Расход тепловой энергии на собственные нужды ИТЭ
	2,19
	1,60
	1,76
	10,70
	10,63
	10,70
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73

	3
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов ИТЭ (отпуск в тепловые сети)
	1023,92
	969,29
	905,09
	959,37
	962,18
	944,58
	975,60
	978,60
	980,96
	983,05
	985,07
	984,81
	984,81
	984,81

	4
	Получено тепловой энергии со стороны других теплоснабжающих организаций
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Потери тепловой энергии при транспортировке по тепловым сетям
	145,75
	145,53
	152,81
	162,38
	163,77
	163,77
	162,59
	162,59
	161,94
	161,03
	160,05
	159,79
	159,79
	159,79

	6
	Расход тепловой энергии из тепловых сетей на собственные нужды теплоснабжающей организации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Полезный отпуск (реализация) тепловой энергии, в т.ч.:
	878,16
	823,76
	752,28
	797,00
	809,02
	809,82
	813,02
	816,02
	819,02
	822,02
	825,02
	825,02
	825,02
	825,02

	7.1
	МО «город Усолье-Сибирское»
	639,61
	605,72
	582,78
	582,94
	598,98
	599,78
	602,98
	605,98
	608,98
	611,98
	614,98
	614,98
	614,98
	614,98

	7.2
	Усольский муниципальный район (р.п. Белореченский и пр.)
	238,55
	218,04
	169,50
	214,06
	199,43
	181,03
	210,04
	210,04
	210,04
	210,04
	210,04
	210,04
	210,04
	210,04


Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя приведены в таблица 1.12. 
Таблица 1.12 – Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, Гкал/ч
	№ п.п.
	Наименование показателя
	2021г.
(факт)
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2033г.
	2038г.
	2042г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86

	1.1
	отборы паровых турбин, в том числе
	708,60
	708,60
	708,60
	708,60
	708,60
	708,60
	708,60
	708,60
	708,60
	708,60
	708,60

	1.1.1
	производственных показателей
	275,00
	275,00
	275,00
	275,00
	275,00
	275,00
	275,00
	275,00
	275,00
	275,00
	275,00

	1.1.2
	теплофикационные
	433,60
	433,60
	433,60
	433,60
	433,60
	433,60
	433,60
	433,60
	433,60
	433,60
	433,60

	1.2
	Прочие
	348,26
	348,26
	348,26
	348,26
	348,26
	348,26
	348,26
	348,26
	348,26
	348,26
	348,26

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	37,50
	37,50
	37,50
	37,50
	37,50
	37,50
	37,50
	37,50
	37,50
	37,50
	37,50

	4
	Затраты тепла на собственные нужды станции в паре
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	19,22
	19,39
	19,39
	19,25
	19,25
	19,17
	19,06
	18,95
	18,91
	18,91
	18,91

	6
	Потери в паропроводах
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	495,76
	496,73
	496,82
	497,18
	497,84
	498,34
	498,69
	500,94
	500,94
	500,94
	500,94

	8.1
	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции
	495,76
	496,73
	496,82
	497,18
	497,84
	498,34
	498,69
	500,94
	500,94
	500,94
	500,94

	8.1.1
	отопление и вентиляция
	335,23
	335,81
	335,87
	336,10
	336,76
	337,26
	337,60
	339,85
	339,85
	339,85
	339,85

	8.1.2
	горячее водоснабжение
	160,53
	160,92
	160,95
	161,08
	161,08
	161,08
	161,08
	161,08
	161,08
	161,08
	161,08

	9
	Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе
	208,53
	209,50
	209,59
	209,96
	210,62
	211,12
	211,46
	213,71
	213,71
	213,71
	213,71

	9.1
	отопление и вентиляция
	141,01
	141,59
	141,65
	141,88
	142,54
	143,04
	143,38
	145,63
	145,63
	145,63
	145,63

	9.2
	горячее водоснабжение
	67,52
	67,91
	67,94
	68,08
	68,08
	68,08
	68,08
	68,08
	68,08
	68,08
	68,08

	10
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в паре (на коллекторах станции)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	504,38
	503,24
	503,15
	502,92
	502,26
	501,84
	501,60
	499,47
	499,50
	499,50
	499,50

	13
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	791,61
	790,47
	790,38
	790,15
	789,49
	789,07
	788,82
	786,70
	786,73
	786,73
	786,73

	14
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	764,56
	764,56
	764,56
	764,56
	764,56
	764,56
	764,56
	764,56
	764,56
	764,56
	764,56

	15
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	745,34
	745,17
	745,17
	745,31
	745,31
	745,39
	745,50
	745,61
	745,65
	745,65
	745,65


[bookmark: _Toc118766150]Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)
Централизованная система ТС МО «город Усолье-Сибирское» представляет собой систему с единственным ИТЭ, а зона действия данной системы не имеет разделения на элементы территориального деления.
В начале Раздела 1 СТС приведены значения удельных характеристик расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в соответствии с утверждёнными нормативными правовыми актами. Ввиду отсутствия сведений о величине существующей отапливаемой площади строительных фондов в утверждённой Схеме теплоснабжения и в Генеральном плане МО «город Усолье-Сибирское», отображение данного показателя в рамках настоящей работы также не предусмотрено.  
[bookmark: _Toc118766151]Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
Централизованная система ТС МО «город Усолье-Сибирское» представляет собой систему с единственным ИТЭ, а зона действия данной системы не имеет разделения на элементы территориального деления.
Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления приведены в начале Раздела 1 настоящего тома. 
[bookmark: _Toc118766152]Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
Централизованная система ТС МО «город Усолье-Сибирское» представляет собой систему с единственным ИТЭ, а зона действия данной системы не имеет разделения на элементы территориального деления.
Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии в системе ТС МО «город Усолье-Сибирское» сформированы в соответствии с планами Общества с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания» (далее – ООО «БЭК») по подключению потребителей, составленными на основании заключенных договоров и поданных заявок на техническое подключение (технологическое присоединение), и приведены выше в таблице 1.11. 
Изменения или перепрофилирования объектов, находящихся в производственных зонах, в перспективе до 2042г. включительно не планируется.
[bookmark: _Hlk118693874]Прогноз приростов объёмов потребления тепловой энергии составлен на основании планов ООО «БЭК» по подключению потребителей тепловой энергии, который соответствует планируемому темпу ввода жилья (0,9 тыс. м2) по градостроительному плану МО «город Усолье-Сибирское». Учитывая проводимые в настоящий момент работы по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории промплощадки ООО «УсольеХимпром», а также предполагаемое экономическое развитие города Усолье-Сибирское, существует высокая вероятность появления промышленных потребителей тепловой и электрической энергии, однако, на момент настоящей актуализации Схемы ТС значения ожидаемых приростов потребления тепловой энергии и тепловой нагрузки таких потребителей не утверждены, следовательно, не рассматриваются в рамках настоящей работы.  Исходя из вышеописанного предполагается отображение перспективных значений тепловой нагрузки вероятных промышленных потребителей тепловой энергии при следующей актуализации Схемы ТС МО «город Усолье-Сибирское».

Раздел 2 [bookmark: _Toc118766153]«Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»
[bookmark: _Toc118766154]Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
В соответствии с постановлением администрации МО «город Усолье-Сибирское» от 28.08.2020 №1495 статусом единой теплоснабжающей организации (ЕТО) на территории МО «город Усолье-Сибирское» наделено ООО «БЭК». 
В зоне деятельности ЕТО на территории МО «город Усолье-Сибирское» действует единственный источник тепловой энергии – ТЭЦ-11, являющаяся филиалом ООО «БЭК». ТЭЦ-11 функционирует в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. 
Установленная тепловая мощность (далее – УТМ) ТЭЦ-11 составляет 1056,9Гкал/ч (до вывода из эксплуатации котлоагрегата №5 в сентябре 2018 года и турбоагрегата №7 в декабре того же года УТМ составляла 1285,0Гкал/ч).
Тепловая энергия в горячей воде от коллектора ТЭЦ-11 подается в тепловые сети через теплораспределительные устройства (далее – ТРУ) ТРУ-1 и ТРУ-2. С ТРУ-1 подключены тепломагистрали ООО «Усольехимпром» (2×Dy700мм и 2×Dy300мм) и тепломагистраль, подающая теплоноситель на территорию города Усолье-Сибирское (2×Dy1000-800мм). С ТРУ-2 подключены магистрали для теплоснабжения Усольского района, в том числе ООО «Усольехимпром», ОАО «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод» и предприятия сельхозкомплекса.
Тепловые сети, обеспечивающие теплоснабжение города, проходят по Комсомольскому проспекту через весь город. Для поддержания гидравлического режима на главной магистрали города построены и эксплуатируются две насосные станции ТНС-1 и ТНС-2. После насосной станции ТНС-1 на протяжении всей трассы отходят ответвления в кварталы и микрорайоны. По улице Крупской установлены две насосные станции ТНС-5 и ТНС-3. Потребители в районе улицы К. Цеткин (планировочный район Зелёный) присоединяются к тепловым сетям через насосную станцию ТНС-4.
Участок тепловых сетей ТЭЦ-11 образован 01.06.2006г. после оформления аренды тепловых сетей г. Усолье-Сибирское. В собственности ООО «БЭК» находятся 7 тепловых насосных станций, расположенных на территории г. Усолье-Сибирское и в п. Белореченский; часть нежилых помещений ТНС-5, ТНС-З г. Усолье-Сибирское, а также магистральные тепловые сети г. Усолье-Сибирское и Усольского района. 
Изменения зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии в перспективе до 2042г. включительно не планируется
[bookmark: _Toc118766155]Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
Зоны действия индивидуального теплоснабжения на территории МО «город Усолье-Сибирское» расположены на территориях малоэтажных жилых зданий усадебного типа застройки. Централизованное теплоснабжение на данных территориях не предусмотрено ввиду экономической нецелесообразности подключения из-за низкой плотности тепловых нагрузок. 
[bookmark: _Toc118766156]Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблице 2.3.1. 

Таблица 2.3.1 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зоне действия ТЭЦ-11
	№ п.п.
	Наименование показателя
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2033г.
	2038г.
	2042г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86

	1.1
	отборы паровых турбин, в том числе
	708,60
	708,60
	708,60
	708,60
	708,60
	708,60
	708,60
	708,60
	708,60
	708,60
	708,60

	1.1.1
	производственных показателей
	275,00
	275,00
	275,00
	275,00
	275,00
	275,00
	275,00
	275,00
	275,00
	275,00
	275,00

	1.1.2
	теплофикационные
	433,60
	433,60
	433,60
	433,60
	433,60
	433,60
	433,60
	433,60
	433,60
	433,60
	433,60

	1.2
	Прочие
	348,26
	348,26
	348,26
	348,26
	348,26
	348,26
	348,26
	348,26
	348,26
	348,26
	348,26

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	37,50
	37,50
	37,50
	37,50
	37,50
	37,50
	37,50
	37,50
	37,50
	37,50
	37,50

	4
	Затраты тепла на собственные нужды станции в паре
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	19,22
	19,39
	19,39
	19,25
	19,25
	19,17
	19,06
	18,95
	18,91
	18,91
	18,91

	6
	Потери в паропроводах
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	495,76
	496,73
	496,82
	497,18
	497,84
	498,34
	498,69
	500,94
	500,94
	500,94
	500,94

	8.1
	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции
	495,76
	496,73
	496,82
	497,18
	497,84
	498,34
	498,69
	500,94
	500,94
	500,94
	500,94

	8.1.1
	отопление и вентиляция
	335,23
	335,85
	335,91
	336,15
	336,57
	336,89
	337,12
	338,55
	338,55
	338,55
	338,55

	8.1.2
	горячее водоснабжение
	160,53
	160,88
	160,91
	161,04
	161,28
	161,46
	161,59
	162,39
	162,39
	162,39
	162,39

	9
	Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе
	208,53
	209,50
	209,59
	209,96
	210,62
	211,12
	211,46
	213,71
	213,71
	213,71
	213,71

	9.1
	отопление и вентиляция
	141,01
	141,63
	141,69
	141,93
	142,35
	142,67
	142,89
	144,33
	144,33
	144,33
	144,33

	9.2
	горячее водоснабжение
	67,52
	67,87
	67,91
	68,04
	68,28
	68,46
	68,58
	69,38
	69,38
	69,38
	69,38

	10
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в паре (на коллекторах станции)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	504,38
	503,24
	503,15
	502,92
	502,26
	501,84
	501,60
	499,47
	499,50
	499,50
	499,50

	13
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	791,61
	790,47
	790,38
	790,15
	789,49
	789,07
	788,82
	786,70
	786,73
	786,73
	786,73

	14
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	764,56
	764,56
	764,56
	764,56
	764,56
	764,56
	764,56
	764,56
	764,56
	764,56
	764,56

	15
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	745,34
	745,17
	745,17
	745,31
	745,31
	745,39
	745,50
	745,61
	745,65
	745,65
	745,65



[bookmark: _Toc118766157]Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения
Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения приведены в таблице 2.4.1. 

Таблица 2.4.1 – Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения, Гкал/ч
	№ п.п.
	Наименование показателя
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2033г.
	2038г.
	2042г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86

	1.1
	отборы паровых турбин, в том числе
	708,60
	708,60
	708,60
	708,60
	708,60
	708,60
	708,60
	708,60
	708,60
	708,60

	1.1.1
	производственных показателей
	275,00
	275,00
	275,00
	275,00
	275,00
	275,00
	275,00
	275,00
	275,00
	275,00

	1.1.2
	теплофикационные
	433,60
	433,60
	433,60
	433,60
	433,60
	433,60
	433,60
	433,60
	433,60
	433,60

	1.2
	Прочие
	348,26
	348,26
	348,26
	348,26
	348,26
	348,26
	348,26
	348,26
	348,26
	348,26

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	37,50
	37,50
	37,50
	37,50
	37,50
	37,50
	37,50
	37,50
	37,50
	37,50

	4
	Затраты тепла на собственные нужды станции в паре
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	19,39
	19,39
	19,25
	19,25
	19,17
	19,06
	18,95
	18,91
	18,91
	18,91

	6
	Потери в паропроводах
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	496,73
	496,82
	497,18
	497,84
	498,34
	498,69
	500,94
	500,94
	500,94
	500,94

	8.1
	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции
	496,73
	496,82
	497,18
	497,84
	498,34
	498,69
	500,94
	500,94
	500,94
	500,94

	8.1.1
	МО «город Усолье-Сибирское
	420,99
	421,08
	421,44
	422,1
	422,6
	422,95
	425,2
	420,99
	421,08
	421,44

	8.1.1
	Усольский муниципальный район (р.п. Белореченский и пр.)
	75,74
	75,74
	75,74
	75,74
	75,74
	75,74
	75,74
	75,74
	75,74
	75,74

	9
	Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе
	209,50
	209,59
	209,96
	210,62
	211,12
	211,46
	213,71
	213,71
	213,71
	213,71

	9.1
	МО «город Усолье-Сибирское
	176,91
	177
	177,37
	178,03
	178,53
	178,87
	181,12
	176,91
	177
	177,37

	9.2
	Усольский муниципальный район (р.п. Белореченский и пр.)
	32,59
	32,59
	32,59
	32,59
	32,59
	32,59
	32,59
	32,59
	32,59
	32,59

	10
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в паре (на коллекторах станции)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	503,24
	503,15
	502,92
	502,26
	501,84
	501,60
	499,47
	499,50
	499,50
	499,50

	13
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	790,47
	790,38
	790,15
	789,49
	789,07
	788,82
	786,70
	786,73
	786,73
	786,73

	14
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	764,56
	764,56
	764,56
	764,56
	764,56
	764,56
	764,56
	764,56
	764,56
	764,56

	15
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	745,17
	745,17
	745,31
	745,31
	745,39
	745,50
	745,61
	745,65
	745,65
	745,65



[bookmark: _Toc118766158]Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.
При обращении заявителя с заявкой на договор о подключении к системе теплоснабжения ООО «БЭК» целесообразность его подключения определяется согласно приложению N40 к методическим указаниям, утвержденным Приказом Минэнерго РФ № 212, на основании расчета радиуса эффективного теплоснабжения.
Раздел 3 [bookmark: _Toc118766159]«Существующие и перспективные балансы теплоносителя»
[bookmark: _Toc118766160]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 3.1.1. 
 

Таблица 3.1.1 – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
	№ п.п.
	Параметр
	Ед. изм.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2033г.
	2038г.
	2042г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Производительность ВПУ
	т/ч
	2 700,0
	2 700,0
	2 700,0
	2 700,0
	2 700,0
	2 700,0
	2 700,0
	2 700,0
	2 700,0
	2 700,0
	2 700,0
	2 700,0
	2 700,0
	2 700,0
	2 700,0

	2
	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	4
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	 м³
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0

	5
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	367,2
	393,4
	398,8
	334,7
	373,6
	373,0
	373,0
	373,0
	373,0
	373,0
	373,0
	373,0
	367,2
	393,4
	398,8

	6.1
	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	44,6
	44,7
	44,9
	45,1
	44,9
	44,3
	44,3
	44,3
	44,3
	44,3
	44,3
	44,3
	44,6
	44,7
	44,9

	6.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.3
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	287,6
	313,7
	318,8
	254,7
	293,7
	293,7
	293,7
	293,7
	293,7
	293,7
	293,7
	293,7
	287,6
	313,7
	318,8

	6.4
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0

	7
	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	2 332,8
	2 306,6
	2 301,2
	2 365,3
	2 326,4
	2 327,0
	2 327,0
	2 327,0
	2 327,0
	2 327,0
	2 327,0
	2 327,0
	2 332,8
	2 306,6
	2 301,2

	8
	Доля резерва
	%
	86,4%
	85,4%
	85,2%
	87,6%
	86,2%
	86,2%
	86,2%
	86,2%
	86,2%
	86,2%
	86,2%
	86,2%
	86,4%
	85,4%
	85,2%



[bookmark: _Toc118766161]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения представлены в подразделе 3.1 настоящего тома. 
Раздел 4 [bookmark: _Toc118766162]«Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»
[bookmark: _Toc118766163]Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
В соответствии с распоряжением Правительства РФ №3048-р от 20.11.2020 МО «город Усолье-Сибирское» отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. 
В соответствии с постановлением администрации МО «город Усолье-Сибирское» от 28.08.2020 №1495 статусом единой теплоснабжающей организации (ЕТО) на территории МО «город Усолье-Сибирское» наделено ООО «БЭК».
[bookmark: _Hlk118739586]В рамках настоящей актуализации Схемы теплоснабжения предусматривается два сценария перспективного развития системы теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское».
Первый сценарий (основной) предусматривает реализацию мероприятий, финансирование которых будет частично осуществляться за счёт инвестиционной составляющей в тарифе с учётом перехода в ценовую зону теплоснабжения. 
Пункт 5 Правил определения в ценовых зонах теплоснабжения сторонами соглашения об исполнении схемы теплоснабжения размера коэффициента к предельному уровню цены на тепловую энергию (мощность) и срока его применения, утверждённых постановлением Правительства РФ от 23.07.2018 № 860, обязывает ЕТО (ООО «БЭК») применять к предельному уровню цены (тарифа) понижающий коэффициент, который ограничивает темп её роста диапазоном от 2 до 6% сверх инфляции. 
Рост тарифа ООО «БЭК» на срок разработки Схемы ТС МО «город Усолье-Сибирское» принят в размере +3% сверх инфляции (107%), что является так называемой «золотой серединой» и учитывает инвестиционную составляющую в тарифе на реализацию мероприятий по техническому перевооружению муниципальных распределительных тепловых сетей, принятых в соответствии с разработанной инвестиционной программой муниципальных распределительных тепловых сетей г. Усолье-Сибирское на 2023–2028гг. (далее – ИП МРТС ООО «БЭК»). 
 Кроме того, по первому сценарию развития теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» предусмотрены мероприятия по техническому перевооружению тепловых сетей в собственности ООО «БЭК», а также по реконструкции и техническому перевооружению ТЭЦ-11. Данные мероприятия рассматриваются в соответствии с инвестиционной программой ООО «БЭК», утвержденной распоряжением Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области от 22.11.2021 № 58-338-мр (далее – ИП ООО «БЭК» от 22.11.21 № 58-338-мр). Финансирование данных мероприятий будет осуществляться за счёт собственных средств ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), следовательно, не повлияет на рост тарифа. 
Второй сценарий (альтернативный) предусматривает реализацию мероприятий, финансирование которых будет осуществляться за счёт инвестиционной составляющей в тарифе без учёта перехода в ценовую зону теплоснабжения. 
В рамках сценария №2 предусмотрена реализация части мероприятий по техническому перевооружению муниципальных распределительных тепловых сетей, принятых в соответствии с разработанной ИП МРТС ООО «БЭК», финансирование которых может быть осуществлено за счёт инвестиционной составляющей в тарифе. 
Сценарий №1
Перечень мероприятий строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации объектов централизованных систем теплоснабжения, предусмотренных в рамках перехода МО «город Усолье-Сибирское» в ценовую зону теплоснабжения по сценарию №1, приведен в таблице 4.1.1.
Мероприятия, предлагаемые по первому сценарию развития системы теплоснабжения основаны на выборе оптимального направления повышения эффективности работы системы теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское», в том числе:
· Оптимизация гидравлического режима за счет строительства новой насосной станции (№ п.п. 1.1, 1.2 таблицы 4.1.1);
· Повышение надежности и энергоэффективности системы теплоснабжения за счет реконструкции (технического перевооружения) изношенных тепловых сетей (№ п.п. 2.1 – 2.19 таблицы 4.1.1);
· [bookmark: _Hlk105039389]Снижение эксплуатационных и материальных затрат за счет обновления основного и вспомогательного технологического оборудования ИТЭ (№ п.п. 3.1 – 3.50 таблицы 4.1.1);
· Повышение надежности и энергоэффективности системы теплоснабжения за счет реконструкции (технического перевооружения) собственных тепловых сетей ООО «БЭК» (№ п.п. 4.1 – 4.8 таблицы 4.1.1).
[bookmark: _Hlk110400527]Источником финансирования мероприятий п.п. №№ 1.1 – 2.18 таблицы 4.1.1 является инвестиционная составляющая в тарифе, мероприятия приведены в соответствии с ИП МРТС ООО «БЭК». 
Источник финансирования для мероприятия п.п. № 2.19 не определен. Мероприятие представлено на основании положений Генерального плана, утверждённого решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.04.2022 № 28/7. Источниками финансирования мероприятия п.п. № 2.19 могут являться внебюджетные источники (инвестиционная составляющая в тарифе, привлеченные средства (кредиты), средства организации (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов)), а также бюджетные средства (федеральный, региональный, местный бюджеты (при наличии целевого финансирования)). 
Источником финансирования мероприятий 3.1–4.8 таблицы 4.1.1 являются собственные средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), мероприятия приведены в соответствии с ИП ООО «БЭК» от 22.11.21 № 58-338-мр. 


Таблица 4.1.1 – Перечень мероприятий, направленных на развитие системы теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» по сценарию №1
	[bookmark: _Hlk105039480]№ п.п.
	Наименование мероприятия
	Основные технические характеристики мероприятия
	Принадлежность к распределительной сети
	Период реализации, гг.
	Объем капитальных вложений в ценах лет реализации (без НДС), тыс. руб.
	Источник финансирования
	Техническое обоснование

	
	
	D, мм
	L (в двухтрубном исполнении), м
	
	Начало
	Конец
	Всего
	В т.ч. по виду работ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	СМР
	ПИР
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Предложения по строительству новых насосных станций
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1
	Тепловая насосная станция № 6
	-
	-
	РС-14
	2025
	2025
	5 000,0
	-
	5 000,0
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	Оптимизация гидравлического режима

	
	
	-
	-
	
	2026
	2026
	10 000,0
	-
	10 000,0
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	

	1.2
	Тепловая насосная станция № 6 (СМР, обвязка)
	-
	-
	РС-14
	2028
	2028
	67 000,0
	67 000,0
	-
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	См. п.п. №1.1 настоящей таблицы

	-
	Итого по строительству новых насосных станций
	-
	-
	-
	2025
	2028
	82 000,0
	67 000,0
	15 000,0
	-
	-

	2
	Предложения по техническому перевооружению тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1
	«Сооружение - распределительная сеть №13. Инв. № 03000451. Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Участок трубопроводов тепловой сети г. Усолье-Сибирское, III класса опасности». Модернизация технического устройства «Трубопровод распределительной сети № 13»
	250/200
	205
	РС-13
	2023
	2023
	2 450,0
	-
	2 450,0
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	Данный участок тепловой сети представляет собой распределительную тепловую сеть от ТК-13-5-14 до ТК-13-5-18. К тепловой сети подключены МКД и иные потребители тепловой энергии. Прокладка трубопроводов подземная в непроходных каналах. 
Изоляция выполнена из минераловатных матов и разрушена на 60%. За последние пять лет наблюдается высокая скорость коррозии внутренних и внешних поверхностей трубопроводов системы теплоснабжения, что приводит к значительному увеличению количества повреждений, так как ремонтные работы проводятся частично (в местах повреждения трубопроводов). Тепловая изоляция находится в неудовлетворительном техническом состоянии, большая часть тепловой изоляции частично разрушена, что приводит к увеличенным тепловым потерям. В связи со значительным утонением стенки (2,3÷3,5 мм) трубопровода распределительной сети, существует высокая вероятность повреждения трубопровода и прекращения теплоснабжения потребителей на длительный период.
В 2018 г. устранили 1 повреждение, в 2019 г. – 1 повреждение.

	2.2
	«Сооружение - распределительная сеть №16. Инв. № 3000454. Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Участок трубопроводов тепловой сети г. Усолье-Сибирское, III класса опасности». Модернизация технического устройства «Трубопровод распределительной сети № 16»
	600/300
	316
	РС-16
	2023
	2023
	2 841,0
	-
	2 841,0
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	Данный участок тепловой сети представляет собой распределительную тепловую сеть. К тепловой сети от ТК-16-3 подключены МКД, школа, автовокзал, торговые центры и иные потребители. Прокладка трубопроводов подземная в непроходных каналах. 
Изоляция выполнена из минераловатных матов и разрушена на 70%. За последние пять лет наблюдается высокая скорость коррозии внутренних и внешних поверхностей трубопроводов системы теплоснабжения, что приводит к значительному увеличению количества повреждений, так как ремонтные работы проводятся частично (в местах повреждения трубопроводов). Тепловая изоляция находится в наихудшем техническом состоянии, большая часть тепловой изоляции частично разрушена, что приводит к увеличенным тепловым потерям. В связи со значительным утонением стенки (4,12; 4,68) трубопровода распределительной сети, существует высокая вероятность повреждения трубопровода и прекращения теплоснабжения потребителей на длительный период. Замена трубопроводов тепловых сетей с DN500 мм протяжённостью 316 метров до DN300 мм позволит избежать стояночной коррозии трубопровода, повысить надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии суммарной подключенной нагрузкой 12,43 Гкал/ч. и снизить тепловые потери.
В 2017 г. устранили 1 повреждение.

	2.3
	«Сооружение - распределительная сеть №13. Инв. № 03000451. Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Участок трубопроводов тепловой сети г. Усолье-Сибирское, III класса опасности». Модернизация технического устройства «Трубопровод распределительной сети № 13»
	250/200
	205
	РС-13
	2024
	2024
	17 790,0
	17 790,0
	-
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	См. п.п. №2.1 настоящей таблицы

	2.4
	«Сооружение - распределительная сеть №16. Инв. № 3000454. Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Участок трубопроводов тепловой сети г. Усолье-Сибирское, III класса опасности». Модернизация технического устройства «Трубопровод распределительной сети № 16»
	600/300
	316
	РС-16
	2024
	2024
	29 006,0
	29 006,0
	-
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	См. п.п. №2.2 настоящей таблицы

	2.5
	Распределительная сеть №14 Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ул.Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект
	250/200
	2525
	РС-14
	2023
	2023
	15 000,0
	-
	15 000,0
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	Данный участок тепловой сети представляет собой распределительную тепловую сеть. К тепловой сети подключены МКД, индивидуальные жилые дома, профессиональное училище №26, детский клуб «Перемена», кафе «Фортуна» и иные потребители тепловой энергии. Прокладка трубопроводов подземная в непроходных каналах, бесканальная. 
Изоляция выполнена из минераловатных матов и разрушена на 70%. За последние два года наблюдается высокая скорость коррозии внутренних и внешних поверхностей трубопроводов системы теплоснабжения, что приводит к значительному увеличению количества повреждений, так как ремонтные работы проводятся частично (в местах повреждения трубопроводов). Тепловая изоляция находится в неудовлетворительном техническом состоянии, большая часть тепловой изоляции частично разрушена, что приводит к увеличенным тепловым потерям. Устранение локальных участков трубопроводов тепловых сетей не приводит к улучшению его состояния, в отопительный период 2021-2022 г.г. многократно выполнялись аварийно-восстановительные работы при отрицательных температурах наружного воздуха до -20 0С, в том числе в ночное время. Динамика повреждений по участкам приведена ниже в п.п. 4 ÷10. Рост количества повреждений имеет необратимый процесс, что приводит к многочисленным отказам, частичному прекращению теплоснабжения потребителей тепловой энергии, возникновению рисков превышения времени устранения повреждений по сравнению с нормативными значениями, свернормативным утечкам и ненормативным значениям качества тепловой энергии на «концевых» потребителях. Кроме того, к данной тепловой сети невозможно подключить потенциальных потребителей тепловой энергии, т.к. ограничена пропускная способность трубопровода тепловых сетей

	
	
	
	
	
	2024
	2024
	5 940,0
	-
	5 940,0
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	

	2.6
	От ТК-14-1 до ТК-14-8 (включительно)
	250
	380
	РС-14
	2025
	2025
	35 438,0
	35 438,0
	-
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	За 2021 г. устранено – 3 повреждения, в 2022 г. – 6 повреждений.

	2.7
	От ТК-14-8 до ТК-14-14 (включительно)
	250
	390
	РС-14
	2025
	2025
	39 900,0
	39 900,0
	-
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	За 2021 г. устранено – 4 повреждения, в 2022 г. -2 повреждения.

	2.8
	От ТК-14-14 до полосы отвода ОАО "РЖД"(бесканальная прокладка)
	200
	310
	РС-14
	2026
	2026
	17 266,0
	17 266,0
	-
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	За 2019 г. устранено – 1 повреждение.

	2.9
	Участок тепловой сети РС-3. Ватутина от ТК-3-7 до ТК-3-3-1 (КРТ)
	219
	270
	РС-3
	2026
	2026
	2 000,0
	-
	2 000,0
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	От ТК-3-7 подключены 40 МКД, социально значимые объекты: ГОВД, УФМС, медицинский техникум и ООО «ЭНЕРГО-ТРАНЗИТ» с существующей тепловой нагрузкой - 3,728 Гкал/ч. Распоряжением Правительства Иркутской области № 389-рп от 02.07.2021 г. принято решение о комплексном развитии территории (далее – КРТ) жилой застройки в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское», в котором утвержден снос 39 аварийных многоквартирных домов на земельных участках, определяемых по линиям улиц: Ватутина, Стопани, Коростова.
На вышеуказанных земельных участках определено строительство 32 новых многоквартирных жилых домов (заключен договор о подключении объектов к системе теплоснабжения на суммарную тепловую нагрузку 4,3 Гкал/ч, строительство первых двух блок-секций прошло экспертизы и производится подготовка к строительству). Срок реализации КРТ до 2030 г с поэтапным вводом объектов.
Учитывая заявленную тепловую нагрузку на строительство новых домов и тепловую нагрузку объектов, которые не подлежат сносу, суммарная тепловая нагрузка составляет 4,823Гкал/ч.
С целью обеспечения пропускной способности требуется переложить участок трубопровода тепловых сетей с DN 150 на DN 200 протяженностью 270 метров в двухтрубном исполнении. Повреждения 2022г. - 3 шт, 2021г.-4 шт., 2020г. – 2 шт.

	
	
	
	
	
	2027
	2027
	912,0
	-
	912,0
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	

	2.10
	Участок тепловой сети РС-3. Ватутина от ТК-3-7 до ТК-3-3-1 (КРТ)
	219
	270
	РС-3
	2028
	2028
	26 319,0
	26 319,0
	-
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	

	2.11
	Вынос тепловой сети от ТК-5-3-1 до ТК-5-3-2 (Ватутина 2-4)
	133
	200
	РС-5
	2024
	2024
	1 944,0
	-
	1 944,0
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	С тепловой камеры ТК-5-3-1 подключены МКД ул. Ватутина 2,4, ул. Менделеева, 16,18. Тепловая сеть проходит транзитом через все подвальные помещения МКД. При сносе домов ул. Ватутина 2,4, по программе «Сейсмика» теплоснабжение домов по ул. Менделеева 16, 18 осуществить невозможно без строительства новой тепловой сети (вынос).

	2.12
	Вынос тепловой сети от ТК-5-3-1 до ТК-5-3-2 (Ватутина 2-4)
	133
	200
	РС-5
	2026
	2026
	12 394,0
	12 394,0
	-
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	

	2.13
	От полосы отвода ОАО "РЖД" до ТНС-4(по существующей сети)
	219
	270
	РС-14
	2026
	2026
	15 052,0
	15 052,0
	-
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	За 2021г. устранено – 1 повреждение.

	2.14
	От  ТНС-4 до ТК-14-А (Фортуна)
	219
	470
	РС-14
	2027
	2027
	35 864,0
	35 864,0
	-
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	За 2021г. устранено – 2 повреждения, в 2022г. - 3 повреждения.

	2.15
	От ТК-14-А(Фортуна) до ТК-14-2-1(на ШК №14)
	219                76                  57
	80
70
160
	РС-14
	2027
	2027
	17 894,0
	17 894,0
	-
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	За 2021г. устранено – 6 повреждений, в 2022г. – 4 повреждения.

	2.16
	От ТК-14-2-1(на ШК №14) до ТК-14-2-3 (Райпотребсоюз-Восточная)
	219
89
76
57
	230
55
55
55
	РС-14
	2027
	2027
	19 944,0
	19 944,0
	-
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	За 2021г. устранено – 4 повреждения, в 2022г. – 4 повреждения.

	2.17
	от ТК-2-6 до ТК-11-2
	426
	150
	РС-11
	2024
	2024
	2 010,0
	-
	2 010,0
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	Данный участок тепловой сети представляет собой распределительную тепловую сеть. К тепловой сети подключены 47 МКД, 2 школы, 3 детских сада, профессиональный лицей № 29, торговые центры, фабрика Ревтруд и иные потребители. Прокладка трубопроводов подземная в непроходных каналах. 
Изоляция выполнена из минераловатных матов и разрушена на 80%. За последние пять лет наблюдается высокая скорость коррозии внутренних и внешних поверхностей трубопроводов системы теплоснабжения, что приводит к значительному увеличению количества повреждений, так как ремонтные работы проводятся частично (в местах повреждения трубопроводов). Тепловая изоляция находится в наихудшем техническом состоянии, большая часть тепловой изоляции частично разрушена, что приводит к увеличенным тепловым потерям.
В период с 2016 по 2022 гг. устранено порядка 4 повреждений.

	2.18
	
	
	
	
	2026
	2026
	20 100,0
	20 100,0
	-
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	

	2.19
	Техническое перевооружение (замена) ветхих участков тепловых сетей
	без изм.
	121 941,5
	-
	2029
	2042
	4 913 115,2
	4 701 223,0
	211 892,2
	Не определён
	Генеральным планом рекомендуется замена ветхих сетей. Протяжённость около 122 км (требуется уточнение на этапе проектирования).

	-
	Итого по техническому перевооружению тепловых сетей
	-
	-
	-
	2023
	2042
	5 233 179,2
	4 988 190,0
	244 989,2
	-
	-

	3
	Предложения по реконструкции и техническому перевооружению ИТЭ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1
	Теплофикационная установка т/г 1.2. Инв. № ИЭ00010753. Техническое перевооружение Замена латунной трубки БО-2А на МНЖ5-1.
	-
	-
	-
	2022
	2022
	5 954,0
	5 954,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	В связи с длительной эксплуатацией БО-2А имеет большую вероятность выхода из строя в отопительный период по причине неплотности латунных трубок, поэтому для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения, а также экономичной работы схемы подогрева сетевой воды на основании вышеизложенного необходимо произвести замену трубной системы БО-2А.

	3.2
	Баковое хозяйство. Инв. № ИЭ00010204. Техническое перевооружение Замена баков хранения реагентов.
	-
	-
	-
	2022
	2022
	5 000,0
	5 000,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-11 идентифицирована как опасный производственный объект (ОПО) 3-го класса опасности. В карту учета ОПО филиала включены 16 баков хранения реагентов суммарным объемом 744т. При такой ситуации для объекта должна быть разработана декларация промышленной безопасности так как объект в текущих условиях не соответствует требованиям Федерального закона о промышленной безопасности производственных объектов №116-ФЗ. Кроме того, при текущих объемах емкостей должна быть создана система промышленной безопасности (ПБ) и обеспечена ее функционирование
Согласно ФНП ХОПО для складов хранения кислот и щелочей в резервуарах должна быть обеспечена возможность аварийного освобождения любого из резервуаров в другие резервуары склада. В настоящее время для соляной кислоты резервные емкости отсутствуют.

	3.3
	Турбина паровая ст 8. Инв. № ИЭ00010707. Техническое перевооружение Замена системы вибромониторинга и измерения механических величин.
	-
	-
	-
	2022
	2022
	10 106,0
	10 106,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	1) На т/а ст.№ 8 в 2011 году установлена виброаппаратура Инновации (срок эксплуатации, установленный заводом изготовителем-10лет). За период эксплуатации аппаратура исчерпала свой ресурс. Аварийный останов котла и турбины, при минимальном несении нагрузки станцией, ведёт к ограничению потребителя тепловой энергией. В последние три года участились случаи выхода из стоя аппаратуры. Высоки риски задержки пуска, ложных остановов или разрушения турбоагрегата.                                                                                                                                                                                        
2) При неработоспособности системы вибромониторинга и механических величин пуск и эксплуатация турбоагрегата запрещена. 
3) Система контроля механических величин и вибромониторинга выполнена на аппаратуре "Вектор М", на данный момент предприятия ООО "ГК Инновация" (выпускающее данную аппаратуру) закрылось. ЗИПа на систему контроля "Вектор М" нет, выход из строя оборудования влечёт за собой останов турбоагрегата.

	3.4
	Вентиляторная градирня №2. Инв. № 00010704. Техническое перевооружение. Замена вентилятора градирни с приводом
	-
	-
	-
	2022
	2022
	2 142,0
	2 142,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	В связи с сокращением и дальнейшим отключением основного потребителя пара с 2000 гг. и по сегодняшний день градирни ТЭЦ-11 несут повышенную нагрузку обеспечивающую выработку конденсационной мощности на турбинах. Для повышения эффективности охлаждения воды в градирне ст. №№1,2,3 с 2002 по 2006 года выполнена реконструкция с заменой деревянных оросителей, водоуловителей и обшивы поверхности (шатра) на полимерные материалы. После реконструкции проведены испытания вентиляторных градирен ст. №№1,2,3 с определением охлаждающей эффективности. По результатам испытаний выданы рекомендации по увеличению охлаждающей эффективности градирен, в том числе по ревизии лопастей вентиляторов с проверкой их угла поворота.  10.07.2020 г на вентиляторной градирне ст. №2 площадью орошения 380 м2 введённой в эксплуатацию в 1961 г. произведена проверка и регулировка углов установки лопастей вентилятора. 12.11.2020 г. в результате усталостного разрушения штоков лопастей и регулировочных шпилек (заключение №198-20 и №199-20 от 26.11.2020 г.)  в условиях длительной эксплуатации в коррозионно-активной среде произошел обрыв лопастей с повреждением отдельных элементов градирни (Акт дефектации от 12.11.2020 г). На сегодняшний день в связи с выводом вентилятора градирни №2 в ремонт на филиале существует ограничение по конденсационной мощности 15 МВт.

	3.5
	Котельный агрегат ст 4. 00010999. Техническое перевооружение. средних блоков горячих пакетов конвективного пароперегревателя с камерами
	-
	-
	-
	2022
	2022
	26 445,0
	26 445,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	Состояние металла труб средних блоков горячих пакетов КПП к/а ст. № 4 в настоящий период времени по своим физическим свойствам не соответствует требованиям надежной эксплуатации. По результатам исследования, представленных в СМС ИД образцов, состояние труб, изготовленных из стали 12Х1МФ оценивается как неудовлетворительное с утонением стенки ниже минимально-допустимого значения (заключение № 7818 от 18.06.2020).  Кроме того, исследование участков, изготовленных из стали 12Х18Н12Т выявило наличие неудовлетворительной микроструктуры металла (заключение № 6893 от 26.02.2018). 

	3.6
	Котельный агрегат ст 8. Инв. № Т11_00010103. Техническое перевооружение. Замена ширмового пароперегревателя с коллекторами
	-
	-
	-
	2022
	2022
	36 192,0
	36 192,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	Ширмовый пароперегреватель к/а ст. № 8 совместно с коллекторами имеет наработку 202226 тыс. часов, превышение расчетного ресурса составляет для огневой части 2,226 тыс. часов. В настоящее время ширмы к/а ст. № 8 продолжают работать с температурами, превышающие расчетные величины (закл. СМС № 8092, 8093). Учитывая высокую наработку поверхности нагрева и тяжелые условия ее эксплуатации прогнозируются отказы по причине усталости металла. Данный факт подтверждается отказом произошедшим весной 2020 г., когда произошло раскрытие змеевиков ШПП. 

	3.7
	Котельный агрегат ст 2. Инв. № ИЭ00010997. Модернизация Замена пылепитателей и питателей сырого угля с установкой частотных приводов.
	-
	-
	-
	2022
	2022
	982,0
	982,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	На КА ст.№2 для управления и регулировки частоты вращения п/п используются плоские контроллеры (магнитная станция), для управления ШПСУ - групповые контакторы, в эксплуатации 60 лет и отработали более 2-х нормативных сроков службы. За столь продолжительный период эксплуатации оборудование имеет значительный физический износ (увеличенные люфты, износ силовых контактов, планок крепления контактов, шпонок шестерни, муфт соединения эл.двигателя с редуктором, редукторов). Это приводит к снижению надежности работы, как данного электротехнического оборудования, так и котлоагрегата в целом, элементом которых они являются. В результате проведения ремонтов значительного улучшения состояния оборудования не происходит, ввиду отсутствие поставок запасных частей. Промышленность такое или аналогичное оборудование не выпускает. Система управления и регулирования на данном типе оборудования малоэфективна и значительно снижает КПД котлоагрегата. С каждым годом возрастает риск выхода из строя данного оборудования.

	3.8
	Трансформатор связи 2. Инв. № ИЭ00010458. Модернизация Замена трансформатора ст.№2.
	-
	-
	-
	2023
	2023
	2 286,0
	2 286,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	С целью визуального осмотра и выявления возможных причин срабатывания защит (газовой и дифференциальной) с последующим аварийным отключением трансформатора связи №1 от сети, произведен слив масла с бака трансформатора, вскрытие люков и демонтаж выводов СН 35кВ. При осмотре установлено:
- неудовлетворительное состояние бумажной изоляции обмоток, характеризующаяся повышенной хрупкостью (отсутствие эластичности). При незначительном изгибе ломается;
- наличие следов изоляционных материалов на поверхностях активной части;
- деструкция резиновых уплотнений вводов 35кВ под воздействием трансформаторного масла (разбухание, расслоение); 
- ослабление домкрата и разрушение прессшайбы одного из домкратов, прессующего обмотку.
Протоколы измерений трансформатора, характеристик трансформаторного масла и его газосодержания, указывают следующее:
- уровень ацетилена в трансформаторном масле, превышает граничную концентрацию в 2,6 раза, что свидетельствует о произошедших внутри бака электрических разрядов;
- состав газовой среды, отобранной из газового реле на 41% состоит из водорода, что свидетельствует о внутренних повреждениях обмотки;
- расхождение в сопротивлениях постоянному току обмоток СН между фазами «А», «В» и «С» составляет до 115 %, (при норме не более 2%), что в свою очередь указывает на повреждение обмотки СН.
Неисправное состояние трансформатора влечет снижение надежности электроснабжения потребителей ЗРУ-35кВ, повышению рисков снижения выработки электрической энергии и не возможность исполнения диспетчерского графика, а также к наложению штрафных санкций на ОРЭМ.

	3.9
	Главный щит управления. Инв. №ИЭ00010557. Реконструкция сети постоянного тока ТЭЦ-11 (1 этап) (зарядно-выпрямительные устройства) УЗП-320.
	-
	-
	-
	2023
	2023
	3 164,0
	3 164,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	Система питания цепей постоянного тока ТЭЦ-11 эксплуатируется в течении 60 лет. Оборудование, за столь продолжительный период эксплуатации, устарело морально и физически, что приводит к снижению надежности системы постоянного тока.
   Проектные решения, принятые более 60 лет назад, не могут в полной мере обеспечивать надежность электроснабжения потребителей постоянного тока. 
   Кабельные линии сети постоянного тока имеют дефекты изоляции приводящие к возникновению "Земли" в сети пост.тока. Наличие замыкания на землю в сети пост.тока свидетельствует о том, что нарушена изоляция одной из кабельных линий, которая подает оперативный ток к устройствам релейной защиты и автоматики, или непосредственно к элементам оборудования и другим потребителям пост.тока. 
   Данный режим работы сети пост.тока является недопустимым и в случае возникновения аварийной ситуации может привести к негативным последствиям. Так, если кабель по которому пост.ток подается на соленоид масляного выключателя поврежден, то в случае КЗ на линии данный выключатель откажет, что может привести к повреждению других элементов оборудования распред.устройств. Аналогично, при повреждении кабельной линии сети постоянного оперативного тока микропроцессорные терминалы защит, автоматики и управления оборудованием будут обесточены, следовательно часть присоединений распред.устройств останется без защит.

	3.10
	Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация наружной стены котельного отделения (2,3 этап).
	-
	-
	-
	2023
	2023
	20 329,0
	20 329,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	Обследование технического состояния стеновых панелей  по  ряду Д в осях 22-38,  проведенное ОАО "Сибпроектстальконструкция" и станционной комиссией по обследованию зданий и сооружений, выявило следующие недостатки:
1. Частичное разрушение стеновых панелей: вразрушение защитного слоя бетона с оголением арматуры, сколы бетона с оголением и без оголения арматуры, вероятность падения кусков бетона,  прочие дефекты
2. Разгерметизация вертикальных и горизонтальных швов;
3. Недостаточная толщина защитного слоя;
В дальнейшем возможно ускорение процесса разрушения стеновых панелей и возрастает риск повреждения основного и вспомогательного оборудования.
В  заключении выданным по результатам обследования ОАО "Сибпроектстальконструкция"постановила: 
В связи с большим  износом легкого бетона и арматуры, длительным сроком эксплуатации  пенобетонных панелей, рекомендовать замену стенового ограждения по ряду Д в осях 22-38  на более легкие и эффективные типа "сэндвич".

	3.11
	Кабельные каналы. Инв. № ИЭ00010523. Модернизация пожарной сигнализации кабельных помещений.
	-
	-
	-
	2023
	2023
	800,0
	800,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	В соответствии с выполненным ООО "Пожарная охрана" Иркутскэнерго" расчетом категорийности помещений по пожарной опасности в помещениях главного корпуса ТЭЦ-11 требуется установить АПС. В случае необорудования помещений с категориями В3 и ниже АПС имеется риск получения предписания ГПН.

	3.12
	Главный щит управления. Инв. №ИЭ00010557. Реконструкция сети постоянного тока ТЭЦ-11 (4 этап).
	-
	-
	-
	2023
	2023
	9 033,0
	9 033,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	Система питания цепей постоянного тока ТЭЦ-11 эксплуатируется в течении 60 лет. Оборудование, за столь продолжительный период эксплуатации, устарело морально и физически, что приводит к снижению надежности системы постоянного тока.
   Проектные решения, принятые более 60 лет назад, не могут в полной мере обеспечивать надежность электроснабжения потребителей постоянного тока. 
   Кабельные линии сети постоянного тока имеют дефекты изоляции приводящие к возникновению "Земли" в сети пост.тока. Наличие замыкания на землю в сети пост.тока свидетельствует о том, что нарушена изоляция одной из кабельных линий, которая подает оперативный ток к устройствам релейной защиты и автоматики, или непосредственно к элементам оборудования и другим потребителям пост.тока. 
   Данный режим работы сети пост.тока является недопустимым и в случае возникновения аварийной ситуации может привести к негативным последствиям. Так, если кабель по которому пост.ток подается на соленоид масляного выключателя поврежден, то в случае КЗ на линии данный выключатель откажет, что может привести к повреждению других элементов оборудования распред.устройств. Аналогично, при повреждении кабельной линии сети постоянного оперативного тока микропроцессорные терминалы защит, автоматики и управления оборудованием будут обесточены, следовательно часть присоединений распред.устройств останется без защит

	3.13
	Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение легкосбрасываемых конструкций надбункерной галереи 2 очереди (ЛК-5 оси В'-Г'/20-44 отм. +26,000м).
	-
	-
	-
	2023
	2023
	1 000,0
	1 000,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	 При проведении обследования технического состояния строительных конструкций главного корпуса и экспертизы промышленной безопасности выполнен расчет на наличие достаточного количества легкосбрасываемых конструкций, которые предотвращают разрушение строительных конструкций от взрывного давления, вызванного взрывом пыли или газов. Расчет показал, что общая площадь легкосбрасываемых конструкций надбункерного отделения второй очереди меньше требуемой. Данное обстоятельство ведет к риску разрушения строительных конструкций данного помещения при взрыве пылесистемы.

	3.14
	ГРУ 6кв 1.2. Инв. № ИЭ00010454. Техническое перевооружение. Замена разъединителей 6кВ
	-
	-
	-
	2023
	2023
	1 600,0
	1 600,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	Для реализации проекта замены силового трансформатора Т-3, с увеличением его мощности до 80 МВА,
необходимо выполнение:
1) замена существующих 16-ти разъединителей (яч.39 ШР-III, ШР-РСШ  ШСВ-3, яч.40 ШР-IV, ШР-РСШ  ШСВ-4, яч.41 ШР-III, ШР-РСШ, ТР-III Т-3, яч. 42 ШР-IV, ШР-РСШ, ТР-IV Т-3, яч.47 ШР-III, ШР-РСШ, ТР-III ТГ-3, яч. 48 ШР-IV, ШР-РСШ, ТР-IV ТГ-3) с повышением тока электродинамической устойчивости до 300 кА;
2) замена выключателей МГГ-229 присоединений ШСВ-6-1, ШСВ-6-2, ШСВ-6-3, ШСВ-6-4 с повышением тока эл/дин. устойчивости до 300 кА.
 Для осуществления мероприятий по проекту необходимо провести новое проектирование на замену существующих разъединителей с определением нового типа разъединиетлей, их габаритных размеров, и возможности их установки в существующих ячейках, или выдать другое проектное решение по изменению компановки и установки новых разъединителей.

	3.15
	Общестанционное оборудование. Инв. № ИЭ00010918. Техническое перевооружение Установка аппаратов водяной обдувки экранных труб (2.п.к. ка №3,4).
	-
	-
	-
	2023
	2023
	6 130,0
	6 130,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	В настоящее время установленные на к/а ТЭЦ-11 аппараты водяной обдувки не обеспечивают эффективную наружную очистку поверхностей нагрева котлов, кроме того условия работы аппаратов и их конструкция не позволяют расчитывать на надежную работу и долговременную работу. В результате происходит интенсивное накопление шлаковых отложений на поверхности экранных труб к/а. Зашлаковка экранных поверхностей в топочной камере приводит к уменьшению их тепловосприятия, в результате увеличивается температура газов на выходе из топки и зона шлакования переносится на пароперегреватель. Загрязнение поверхностей нагрева приводит к росту температуры уходящих газов. Кроме того, происходит увеличение аэродинамического сопротивления газового тракта, сопровождающееся ростом расхода электроэнергии на тягу и с определенного момента приводящее к ограничению нагрузки котла и его преждевременному останову. Кроме того, в результате шлакования происходит отклонение от нормальных значений общей температуры перегретого пара, увеличивается разница в температурах пара в змеевиках перегревателя, а в некоторых случаях появляются и повреждения поверхностей нагрева. 

	3.16
	Распpед. устройство собственные нужды 6кв. Инв. № ИЭ00010455. Техническое перевооружение Оснащение дуговыми защитами Бл.6, Бл.7.
	-
	-
	-
	2023
	2023
	3 219,0
	3 219,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	В настоящее время секции ГРУ-6кВ №2 бл.6 бл.7 не оборудованы дуговыми защитами, что противоречит п.5.4.19 ПТЭ В 2019 году было выдано предписание АО "Техническая инспекция ЕЭС" об устранении данного несоответствия. При отсутствии дуговых защит на секциях, вследствии короткого замыкания на шинах секции может произойти разрушение шин и метоллоконструкций секции, ячеек ГРУ-6 кВ, выключателей. Выход из строя секции или выключателей 6кВ влечёт за собой останов генераторов и общестанционного оборудования, недоотпуск потребителям электрической энергии. Персонал, находящийся в непосредственной близости от места короткого замыкания, может получить сильные ожоги и увечья, которые могут повлечь за собой смерть.  

	3.17
	Станционные трубопроводы высокого давления К-4. Инв. № ИЭ00010911. Техническое перевооружение Замена главного паропровода к/а ст. № 4.
	-
	-
	-
	2023
	2023
	1 600,0
	1 600,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	Главный паропровод котлоагрегата ст. № 4, при парковом ресурсе 220 тыс. час. , имеет продление срока эксплуатации до 306,6 тыс. час. (Заключение ООО АЦ «Безопасность труда в промышленности» № 867-1094-ТУ/2019 от 13.08.2019 г.). Фактическая наработка ГПП на 01.01.2022 составляет 298060 час.  По результатам неразрушающего контроля в 2022 г.  выявило наличие неудовлетворительной микроструктуры металла элементов паропровода (заключения № 8565 и 8574). Аналогичная ситуация по состоянию микроструктуры металла на поверхностях нагрева котлоагрегатов привела к разрушению металла и образованию свищей. В сложившейся ситуации высок риск разрушения элемента ГПП и реализация сценария гибели и травмирования людей.

	3.18
	Станционные трубопроводы низ. давления т/г 5. Инв. № ИЭ00010751. Техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка главного корпуса ТЭЦ-11, III класса опасности". Замена элементов трубопровода Коллектора пара 0,7-2,5 вторая очередь, рег.№12753 на элементы, отвечающие современным техническим требованиям.
	-
	-
	-
	2023
	2023
	8 907,0
	8 907,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	Коллектор пара 0,7-2,5 ата 2-ой очереди турбинного цеха смонтирован в 1967 году. По результатам заключения экспертизы промышленной безопасности №869-229-2014 от 30.09.2014г трубопровод соответствует требованиям промышленной безопасности не в полной мере, причина - элементы трубопровода выполнены из стали марки Ст2кп что не допускается согласно НТД, в случае дальнейшей эксплуатации существует риск получения предостережения РТН. С октября 2016 года трубопровод выведен из эксплуатации, на станции значительно повышены потери пара и конденсата - отсутствует выпар с расширителей дренажей котельного и турбинного цеха, с расширителей непрерывной продувки к/а ст. №5-9, нет возможности нагрева сырой воды для подачи на ХВО-2.

	3.19
	Станционные трубопроводы низ. давления т/г 8. Инв. № ИЭ00010750. Техническое перевооружение Замена элементов трубопровода отвода пара на подогреватель низкого давления №2 турбоагрегата № 8.
	-
	-
	-
	2023
	2023
	8 886,0
	8 886,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	Трубопровод отбора пара на ПНД-2, верхний отопительный отбор т/а ст. №8 смонтирован в 1971 году. По результатам заключения экспертизы промышленной безопасности №2641/20-ТД от 29.09.2020г трубопровод соответствует требованиям промышленной безопасности не в полной мере, причина-элементы трубопровода выполнены из стали марки Ст2кп что не допускается согласно НТД. Получено предостережение РТН 25/123/2020 от 04.12.2020г. о недопустимости эксплуатации трубопровода, не соответствующего требованиям промышленной безопасности (необходимо выполнение замены элементов трубопровода из стали Ст2кп на сталь, предусмотренную действующими требованиями на изготовление элементов трубопровода). В январе 2021 года был проведён анализ по определению марки стали трубопроводов верхнего отопительного отбора пара турбоагрегата ст. №8 ниток А, Б. По результатам заключения выявлено, что оба трубопровода (нитка А и Б) отбора частично выполнены из стали марки Ст2кп. В течение отопительного периода т/а ст. №8 несёт максимальную нагрузку, основной нагрев сетевой воды происходит на бойлерной установке турбины. На данный момент, в связи с запретом эксплуатации трубопровода верхнего отопительного отбора на БО-8Б (нитка А) и регенеративный подогреватель ПНД-2 на нем установлена глушка. Турбоагрегат работает с одним трубопроводом верхнего отопительного отбора (нитка Б) на БО-8Б, снижен нагрев сетевой воды бойлерной установкой. Отключение одной нитки отбора приводит к повышению давления в верхнем отопительном отборе, что ограничивает набор номинальной нагрузки на турбине (срабатывает гидравлическая система защиты отбора (ГСЗО)). 

	3.20
	Теплофикационная установка т/г 1.2. Инв. № ИЭ00010753. Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» III класса опасности. Изменение схемы бойлерной установки № 1, связанное с выводом из эксплуатации бойлера пикового №1 зав. № 84, уч. № 9027 в связи со снижением тепловых нагрузок.
	-
	-
	-
	2023
	2023
	940,0
	940,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	Бойлерная установка ст. №1 включают в себя два основных поверхностных подогревателя сетевой воды типа БО-350М (БО-1А,1Б) и пиковый подогреватель типа БП-300-2М (БП-1), работающий последовательно с основными подогревателями (БО-1А,Б) по сетевой воде.
Бойлер пиковый №1 зав. № 84, уч. № 9027 типа БП-300-2М смонтирован в 1960 году. По результатам заключения экспертизы промышленной безопасности № 18/ЭПБ/2012 от 15.10.2012г выявлено, что материал из которого изготовлен сосуд (АМСт3кп) не может использоваться при температуре свыше +200℃  (при этом температура греющего пара "8-13 ата" составляет 280 ℃), 30.06.2014 бойлер выведен из эксплуатации. Учитывая наличие достаточного резерва теплообменного оборудования на станции, увеличение тепловой нагрузки станции в ближайшее время не прогнозируется, потребности в вводе в эксплуатацию БП-1 нет. Организация консервации пикового бойлера с установкой глушек и обеспечением видимого разрыва на трубопроводе пара приведёт к снижению надежности схемы пара 8-13 ата в связи с образованием тупиковых участков, необходимостью организации дополнительных дренажных линий, усложнит вывод в ремонт трубопровода.
В дальнейшем планируется в связи с большим количеством подогревателей (ПНД, ПВД, основные и пиковые бойлера) использовать площадки обслуживания демонтированного бойлера как стенд для опрессовки трубных систем подогревателей

	3.21
	Теплофикационная установка т/г 1.2. Инв. № ИЭ00010753. Техническое перевооружение Замена латунной трубки БО-1А на МНЖ5-1.
	-
	-
	-
	2023
	2023
	6 516,0
	6 516,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	Бойлер основной ст. №БО-1А типа БО-350-2М находится в эксплуатации с 1961 года. Полная (100%) замена трубной системы производилась в 1988 году. По состоянию на 19.01.2022 г. отглушено более 10% дефектных трубок БО-1А. 
Лабораторное исследование латунных трубок БО-1А подтвердило наличие процесса обесцинкивания материала трубок, что приводит к утонению трубки и в дальнейшем повреждению ее в местах вальцовки в трубной доске.
Повреждение латунных трубок и отключение БО-1А приводит к:
- росту незапланированных дополнительных затрат на устранение неплотности трубной системы;
- снижению поверхности теплообмена и соответственно к недогреву сетевой воды группой подогревателей;
- увеличению гидравлического сопротивления;
- снижению экономичности работы схемы теплоснабжения, росту затрат на топливо.
Т/а ст. №1 типа Т-27-11 работает на коллектор пара  0,7-2,5ата. Наиболее эффективный режим работы турбины достигается именно при включенных БО-1А,Б. 
В связи с длительной эксплуатацией БО-1А имеет большую вероятность выхода из строя в отопительный период по причине неплотности латунных трубок, поэтому для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения, а также экономичной работы схемы подогрева сетевой воды на основании выше изложенного необходимо произвести замену трубной системы БО-1А.

	3.22
	Автоматическая пожарная сигнализация здания административно-бытового корпуса. Инв. № ИЭ00161462. Техническое перевооружение. Дооснащение автоматической пожарной сигнализацией помещений ТЦ, ЭЦ, КЦ
	-
	-
	-
	2023
	2023
	1 389,0
	1 389,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	В соответствии с выполненным ООО "Пожарная охрана" Иркутскэнерго" расчетом категорийности помещений по пожарной опасности в помещениях требуется установить АПС. В случае необорудования помещений с категориями В3 и ниже АПС имеется риск получения предписания ГПН.

	3.23
	Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Оборудование помещений автоматической пожарной сигнализацией.
	-
	-
	-
	2023
	2023
	2 957,0
	2 957,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	В соответствии с выполненным ООО "Пожарная охрана" Иркутскэнерго" расчетом категорийности помещений по пожарной опасности в помещениях требуется установить АПС. В случае необорудования помещений с категориями В3 и ниже АПС имеется риск получения предписания ГПН.

	3.24
	Котельный агрегат ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение Монтаж дополнительных пароперепускных труб конвективного пароперегревателя.
	-
	-
	-
	2023
	2023
	1 600,0
	1 600,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	Конструкция пароперегревателя к/а ст.№ 9 ТП-81 отличается от аналогичных агрегатов ст.№ 7,8 ТП-81 отсутствием пароперепускных труб между КПП – 2,3,4 ступеней, переброс пара осуществляется посредством гибов от крайних торцевых камер КПП (1,6 блоки). Средние же блоки (№3,4) КПП являются тупиковыми. Недостаток конструктивного исполнения пароперепускных труб пароперегревателя котлов данного типа, выполненных по Z-схеме, приводит к неудовлетворительной гидродинамике перегревателя и как следствие неравномерному распределению пара по змеевикам блоков №№ 1 - 6 КПП -2,3,4 ст. к/а ст. №9. В результате превышения температуры металла и пара в пакетах КПП-2,3,4 ступеней к/а ст. №9 выше расчетных значений уменьшается ресурс поверхности нагрева, увеличивается риск аварийных остановов, как следствие необходимость выполнения неплановых ремонтных работ с заменой участков труб, как на поврежденном змеевике, так и на соседних. 

	3.25
	Котельный агрегат ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение Замена верхней части заднего экрана (аэродинамический выступ) с верхними коллекторами
	-
	-
	-
	2023
	2023
	11 733,0
	11 733,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	В период текущего ремонта котлоагрегата ТП-81 ст. № 7, проведенного в ремонтную компанию 2020 г., было выполнено обследование состояния труб аэродинамического выступа заднего экрана с вырезками образцов труб.    Вырезанные образцы были направленны для исследования в СМС ИД, результаты подтверждают наличие низкотемпературной наружной коррозии на внешней поверхности трубы в межтрубном пространстве и со стороны обмуровочного слоя с утонением стенки до 1,9 – 2,1 мм (Заключение СМС ИД № 8036). Трубы аэродинамического выступа заднего  экрана находятся  в эксплуатации с 1997 года, их наработка на 01.01.2021 составляет  64422 часа.
Одной из основных причин малого ресурса работы аэродинамического выступа заднего экрана и интенсивного развития коррозии является недостаточная эксплуатационная надежность обмуровочных конструкций, выполненных в виде термоизоляционных бетонов, способствующих развитию коррозии в местах контакта металла с обмуровкой и забившейся в межтрубное пространство золой. Аналогичная ситуация сложилась и на к/а ст. №№ 8,9.  Замена аэродинамического выступа  на данных котлоагрегатах выполнены в 2019 и 2020 гг

	3.26
	Станционные трубопроводы низ. давления т/г 8. Инв. № ИЭ00010750. Модернизация «Трубопровода пара от штоков регулирующих и стопорных клапанов турбоагрегата №8 на деаэратор 6ата» с заменой элементов на элементы трубопровода, соответствующие современным требованиям.
	-
	-
	-
	2023
	2023
	2 990,0
	2 990,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	Трубопровод, предназначенный для транспортировки пара от уплотнений штоков стопорного и регулирующих клапанов т/а ст. №8 на деаэратор 6 ата, смонтирован в 1971 году. При проведении технического диагностирования в 2021 году выявлено значительное количество несоответствий, получено заключение по визуальному и измерительному контролю ООО "БЭК-ремонт" №996-У/22, обнаружено:
- переломы в сварных соединениях;
- ненормативная глушка;
- приварка труб разных диаметров без установки переходов;
- ненормативная наплавка;
- ненормативная врезка;
- ненормативная ширина сварных швов;
- приварка задвижки к секторному отвода без установки прямого участка трубы.
Для приведения трубопровода в соответствие действующим НТД и обеспечения надежной и безаварийной работы турбоагрегата необходима замена 3х отводов 133х8, 3х отводов 108х8, установка 2х переходов 133х108, а также замена 2 участков трубопровода. С учетом существующей трассировки трубопровода отсутствует возможность приведения трубопровода к действующим нормам по габаритным размерам, необходима его полная замена. При повреждении трубопровода для предотвращения дальнейшего развития аварийной ситуации и защиты обслуживающего персонала потребуется немедленный останов турбоагрегата, что приведет к снижению выработки тепловой и электрической нагрузки станцией, штрафным санкциям.

	3.27
	Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение перекрытия подвала машинного отделения 2 очереди отм.-3,200м. Организация сбора и отвода воды
	-
	-
	-
	2023
	2023
	1 500,0
	1 500,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	Каналы сбора дренажных вод на отм. -3,2м. второй очереди сооружены в период 1961-1973гг - более 50 лет назад. Дренажные каналы предназначены для откачки стоков с отметки -3,2м машинного отделения турбинного цеха в самотечные каналы (на всас циркуляционных насосов) либо в промливневую канализацию. За более чем 60-ти летний срок эксплуатации каналы находятся в неудовлетворительном состоянии. 
Постоянное нахождение воды приводит к наружной коррозии трубопроводов сетевой воды, трубопроводов обвязки ПВД ТГ-4,5,6,8, дренажных коллекторов 8-13 ата, питательной воды, трубопроводов пара 8-13 ТГ-5, циркводов ТГ-4,6,8, трубопроводов технической воды, кроме того – это вызывает разрушение фундаментов насосов (ДрН, НБНТ, МН ПЭН -6-9), фундаментных опор насосов СН ТГ-4,6,8, ПЭН 6-9, КН ТГ-4,6,8, НОГ-5А,Б, НОГ – 7АБ, «АМН, МНУГ, ПМН ТГ-4-8», что приводит зачастую к отказам оборудования.
За время работы станции каналы сбора имеют повреждения, сколы, трещины, разрушения бортов каналов, вода частично идет не по каналам, а по поверхности отметки -3,2м., что приводит к затоплению отметки, площадок циркуляционных насосов, маслонасосов ПЭН-6, конденсатных насосов т/а ст. №4,6,8, останову основного и вспомогательного оборудования станции, либо его повреждению. Присутствует риск поражения электрическим током персонала. Необходима перетрассировка и изменение уклонов дренажных каналов машинного отделения 2й очереди турбинного цеха.

	3.28
	Градирня № 4.1. Инв. №ИЭТ11_00162065. Модернизация Градирни 4.1.
	-
	-
	-
	2023
	2023
	2 700,0
	2 700,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	в 2012 году градирни №4.1,  введена в эксплуатацию.
За время работы на Градирне 4.1 выявлено значительное количество дефектов и повреждений строительных конструкций:
- коррозонные повреждения обшивы и внутренних перегородок;
- коррозионные повреждения отбойных озырьков;
-  под отмоской и на прилегающей территории наблюдается просадка и заболачивание грунта, значительное количество воды в районе секции 4.4. Частично на отмоске обратный уклон к бортику градирни. Имеются повреждения бетона отмоски, предположительно и чаши  секции 4.4. градирни;
- техническое состояние сопелантиобледелительной системы - не удовлетворительное, требуется ремонт и ревизия; 
- за 2019-2022гг вышли из строя 2 редуктора из 4х на вентиляторах градирни, необходима замена.
Установленные электродвигатели мощностью 45 кВт не могут обеспечить расчетную производительность градирни, т.к. по результатам поверочного аэродинамического расчета требуемая мощность должна составлять 93 кВт. В проектном расчете допущена погрешность при определении суммарного аэродинамического сопротивления секции градирни и соответственно неправильно определена потребляемая мощность электродвигателей.

	3.29
	Дымовая труба котлов №5-№8. Инв. № ИЭ0010934. Модернизация Усиление железобетонных конструкций дымовой трубы.
	-
	-
	-
	2023
	2023
	1 500,0
	1 500,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	В настоящее время состояние дымовой трубы № 2 характеризуется как ограниченно-работоспособное. По результатам ежемесячных наблюдений за креном дымовой трубы № 2, а также   согласно проведенному техническому обследованию дымовой трубы № 2специалистами ООО «Спецвысотстройпроект» выявлено, что значение крена дымовой трубы № 2 превышает предельно допустимоей значние 700 мм и в среднем составляет 792 мм. Согласно выводам по результатам ранних наблюдений сверхнормативное смещение верха трубы от вертикали связано с деформациями ствола трубы, одной из причин могло быть повреждение несущего ствола от "хлопка" в дымовой трубк произошедшего 09.09.183 г., в результате которого были замечены значительные повреждения футеровки и вертикальные трещины на стволе трубы в отм. 85.000 -130.000 м. Кроме крена на стволе дымовой трубы локальные участки отслоения защитного слоя бетона и обнажение арматуры, трещины и выпадение ранее нанесенного ремонтного состава

	3.30
	Котельный агрегат ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение Замена выходных коллекторов конвективного пароперегревателя 3 ступени
	-
	-
	-
	2023
	2023
	8 682,0
	8 682,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	Выходные коллектора КПП 3 ступени Ø 325х50 из стали 15Х1М1Ф после выработки своего паркового ресурса имеют повторное продление срока эксплуатации до наработки к/а 220 тыс. час.  (Заключение экспертизы промышленной безопасности № 017.147-1 от 05.09.2014г.  ОАО «УралОРГРЭС»). Фактическая наработка данных элементов к/а ст.№7 на 01.01.2022 г. составляет 224322 часа.

	3.31
	Котельный агрегат  ст 6. Инв. № 00010101. Техническое перевооружение. Замена ВЭК с коллекторами (нижняя часть).
	-
	-
	-
	2024
	2024
	22 500,0
	22 500,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	В данное время состояние ВЭК к/а ст. № 6 не позволяет рассчитывать на долговременную надежную работу.  Основными причинами ненадежной работы экономайзера явились: 
1. Местный золовой износ в местах увеличенных скоростей уходящих газов в пристенной зоне.
2. Коррозионный износ труб в зонах дистанционирующих пластин.
3. Наружная коррозия в местах прохода труб через обмуровку.
В соответствии с заключениями по еонтролю металла толщинп стенки змеевиков ВЭК блтзка к минимально-допустимому значению

	3.32
	Котельный агрегат  ст 6. Инв. № 00010101. Техническое перевооружение. Замена КПП 3-ей ступени.
	-
	-
	-
	2024
	2024
	21 335,0
	21 335,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	Выходные коллектора КПП 3 ступени после выработки своего паркового ресурса имеют повторное продление срока эксплуатации до наработки к/а 220 тыс. час. Фактическая наработка данных элементов к/а ст.№6 на 01.01.2022 г. составляет 253941 часа.

	3.33
	Котельный агрегат  ст 7. Инв. № 00010102. Техническое перевооружение. Замена верхней части заднего экрана, аэродинамического выступа совместно с верхними коллекторами и фестонами.
	-
	-
	-
	2022
	2022
	16 570,0
	16 570,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	В период текущего ремонта котлоагрегата ТП-81 ст. № 7, проведенного в ремонтную компанию 2020 г., было выполнено обследование состояния труб аэродинамического выступа заднего экрана с вырезками образцов труб.    Вырезанные образцы были направленны для исследования в СМС ИД, результаты подтверждают наличие низкотемпературной наружной коррозии на внешней поверхности трубы в межтрубном пространстве и со стороны обмуровочного слоя с утонением стенки до 1,9 – 2,1 мм (Заключение СМС ИД № 8036). Трубы аэродинамического выступа заднего  экрана находятся  в эксплуатации с 1997 года, их наработка на 01.01.2021 составляет  64422 часа.
Одной из основных причин малого ресурса работы аэродинамического выступа заднего экрана и интенсивного развития коррозии является недостаточная эксплуатационная надежность обмуровочных конструкций, выполненных в виде термоизоляционных бетонов, способствующих развитию коррозии в местах контакта металла с обмуровкой и забившейся в межтрубное пространство золой. Аналогичная ситуация сложилась и на к/а ст. №№ 8,9.  Замена аэродинамического выступа на данных котлоагрегатах выполнены в 2019 и 2020 гг (СМР)

	3.34
	Котельный агрегат  ст 8. Инв. № Т11_00010103. Техническое перевооружение. Замена ширмового пароперегревателя с коллекторами.
	-
	-
	-
	2022
	2022
	19 645,0
	19 645,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	Ширмовый пароперегреватель к/а ст. № 8 совместно с коллекторами имеет наработку 202226 тыс. часов, превышение расчетного ресурса составляет для огневой части 2,226 тыс. часов. В настоящее время ширмы к/а ст. № 8 продолжают работать с температурами, превышающие расчетные величины (закл. СМС № 8092, 8093). Учитывая высокую наработку поверхности нагрева и тяжелые условия ее эксплуатации прогнозируются отказы по причине усталости металла. Данный факт подтверждается отказом произошедшим весной 2020 г., когда произошло раскрытие змеевиков ШПП. 

	3.35
	Котельный агрегат  ст 9. Инв. № Т11_00010104. Техническое перевооружение. ВЗП-1ст. (нижний ярус).
	-
	-
	-
	2024
	2024
	32 250,0
	32 250,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	На котлоагрегатах типа ТП-81 назначенный ресурс надёжной эксплуатации ВЗП-I ст. составляет 95 тыс. час. Фактическая наработка воздухоподогревателя на котле ст. № 9 превышает данное значение. Надежность работы достигла критической величины. Общее количество отглушенных трубок – 1954, забитых золой и подверженных интенсивной коррозии – 136, , что составляет в среднем 34,3 % при норме 15%. Технико-экономические показатели к/а по результатам экспресс-испытаний не соответствуют нормативным

	3.36
	Котельный агрегат  ст 4. Инв. № 00010999. Техническое перевооружение. Замена крайних и средних блоков горячего пакета пароперегревателя с коллекторами.
	-
	-
	-
	2025
	2025
	13 350,0
	13 350,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	Состояние металла труб потолочного пароперегревателя к/а ст. № 4 в настоящий период времени по своим физическим свойствам не соответствует требованиям надежной эксплуатации. Исследование металла вырезанных образцов выявило наличие утонения стенки (в результате наружной коррозии) и транскристаллитных трещиноподобных дефектов (заключение СМС ИД № 7334, 7322). В соответствии с п. 6.1.5 РД 10-577-03 эксплуатация оборудования с такими дефектами не допускается. 

	3.37
	Котельный агрегат  ст 6. Инв. № 00010101. Техническое перевооружение. Замена КПП-2ст.
	-
	-
	-
	2025
	2025
	18 500,0
	18 500,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	Выходные коллектора КПП 2 после выработки своего паркового ресурса имеют повторное продление срока эксплуатации до наработки к/а 220 тыс. час.  (Заключение экспертизы промышленной безопасности № 017.147-1 от 05.09.2014г.  ОАО «УралОРГРЭС»). Фактическая наработка данных элементов к/а ст.№7 на 01.01.2022 г. составляет 224322 часа.

	3.38
	Котельный агрегат  ст 7. Инв. № 00010102. Техническое перевооружение. Замена КПП-2ст.
	-
	-
	-
	2025
	2025
	18 500,0
	18 500,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	Выходные коллектора КПП 2 после выработки своего паркового ресурса имеют повторное продление срока эксплуатации до наработки к/а 220 тыс. час. Фактическая наработка данных элементов к/а ст.№8 на 01.01.2022 г. составляет 203397 часа.

	3.39
	Котельный агрегат  ст 8. Инв. № Т11_00010103. Техническое перевооружение. Замена КПП-4ст.
	-
	-
	-
	2025
	2025
	22 500,0
	22 500,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	В период капитального ремонта проведено исследование вырезок участков змеевиков из КПП IV ступени в местах прохода через обмуровку.  На основании результатов обследования и расчетных оценок остаточного ресурса принято решение о необходимости замены исследуемых участков. Помимо исследования структуры металла КПП 4 ступени и состояния внешней поверхности труб, проведен химический анализ и обследование внутренней поверхности на наличие отложений. Обследование показало, что внутренняя поверхность труб КПП 4 ступени покрыта слоем отложений, толщиной до 0,4 мм. При снятии отложений выявлено коррозионное повреждение металла труб в виде язв.  Удельная загрязненность выше предельного значения и составляет 1281-1314 г/м2. Учитывая, что существующие методы очистки внутренней поверхности труб от отложений эффективны только для экранной системы (в 2009 г. проведена кислотная отмывка к/а ст. № 8 при этом состояние трубной системы КПП не улучшилось), теплопередача труб КПП 4 ступени к/а ст. № 8  значительно ухудшилась. В дальнейшем прогнозируется рост числа отказов на данной поверхности нагрева. 

	3.40
	Котельный агрегат  ст 9. Инв. № Т11_00010104. Техническое перевооружение. Замена КПП-3ст.
	-
	-
	-
	2025
	2025
	22 500,0
	22 500,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	Конструкция пароперегревателя к/а ст.№ 9 ТП-81 отличается от аналогичных агрегатов ст.№ 7,8 ТП-81 отсутствием пароперепускных труб между КПП – 2,3,4 ступеней, переброс пара осуществляется посредством гибов от крайних торцевых камер КПП (1,6 блоки). Средние же блоки (№3,4) КПП являются тупиковыми. Недостаток конструктивного исполнения пароперепускных труб пароперегревателя котлов данного типа, выполненных по Z-схеме, приводит к неудовлетворительной гидродинамике перегревателя и как следствие неравномерному распределению пара по змеевикам блоков №№ 1 - 6 КПП -2,3,4 ст. к/а ст. №9. В результате превышения температуры металла и пара в пакетах КПП-2,3,4 ступеней к/а ст. №9 выше расчетных значений уменьшается ресурс поверхности нагрева, увеличивается риск аварийных остановов, как следствие необходимость выполнения неплановых ремонтных работ с заменой участков труб, как на поврежденном змеевике, так и на соседних. 

	3.41
	Котельный агрегат  ст 7. Инв. № 00010102. Техническое перевооружение. Замена КПП -3ст.
	-
	-
	-
	2026
	2026
	23 500,0
	23 500,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	Выходные коллектора КПП 3 ступени Ø 325х50 из стали 15Х1М1Ф после выработки своего паркового ресурса имеют повторное продление срока эксплуатации до наработки к/а 220 тыс. час.  (Заключение экспертизы промышленной безопасности № 017.147-1 от 05.09.2014г.  ОАО «УралОРГРЭС»). Фактическая наработка данных элементов к/а ст.№7 на 01.01.2022 г. составляет 224322 часа.

	3.42
	Котельный агрегат  ст 8. Инв. № Т11_00010103. Техническое перевооружение. Замена ВЗП-1ст. (нижний и верхний ярусы).
	-
	-
	-
	2026
	2026
	38 900,0
	38 900,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	На котлоагрегатах типа ТП-81 назначенный ресурс надёжной эксплуатации ВЗП-I ст. составляет 95 тыс. час. Фактическая наработка воздухоподогревателя на котле ст. № 8 превышает данное значение. Надежность работы достигла критической величины. Технико-экономические показатели к/а по результатам экспресс-испытаний не соответствуют нормативным

	3.43
	Котельный агpегат  ст 1. Инв. № 00010996. Техническое перевооружение. Замена ВЭК-2ст. с коллекторами.
	-
	-
	-
	2027
	2027
	14 500,0
	14 500,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	Наработка ВЭК-2 ст к/а БКЗ-160-100 ст. № 1 на 01.01.2017 г. при расчетном ресурсе 200 тыс. ч. составляет 262,047 тыс. ч., превышение расчетного ресурса эксплуатации составляет 62,047 тыс. час.  Данный факт был отмечен ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» при осуществлении проверки в 2015 г.  организации эксплуатации и технического состояния котельного оборудования ТЭЦ-11. Представителями технической инспекции было обозначено, что в связи с выработкой расчетного ресурса холодных пакетов конвективного пароперегревателя не обеспечивается надежная и безопасная работа котлоагрегата.  

	3.44
	Котельный агрегат  ст 4. Инв. № 00010999. Техническое перевооружение. Замена ВЗП-1ст. (верхний ярус).
	-
	-
	-
	2027
	2027
	20 500,0
	20 500,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	На котлоагрегатах типа БКЗ-210-140 назначенный ресурс надёжной эксплуатации ВЗП-I ст. составляет 95 тыс. час. Фактическая наработка воздухоподогревателя на котле ст. № 4 превышает данное значение. Надежность работы достигла критической величины. Технико-экономические показатели к/а по результатам экспресс-испытаний не соответствуют нормативным

	3.45
	Главный коpпус. Инв. № 00010706. Модернизация. наружной стены котельного отделения (8 этап)
	-
	-
	-
	2027
	2027
	11 000,0
	11 000,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	Обследование технического состояния стеновых панелей  по  ряду Г в осях 22-44,  проведенное ОАО "Сибпроектстальконструкция" и станционной комиссией по обследованию зданий и сооружений, выявило следующие недостатки:
1. Частичное разрушение стеновых панелей: вразрушение защитного слоя бетона с оголением арматуры, сколы бетона с оголением и без оголения арматуры, вероятность падения кусков бетона,  прочие дефекты
2. Разгерметизация вертикальных и горизонтальных швов;
3. Недостаточная толщина защитного слоя;
В дальнейшем возможно ускорение процесса разрушения стеновых панелей и возрастает риск повреждения основного и вспомогательного оборудования.

	3.46
	Котельный агрегат  ст 9. Инв. № Т11_00010104. Техническое перевооружение. Замена верхней части фронтового экрана.
	-
	-
	-
	2027
	2027
	16 900,0
	16 900,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	 В период текущего ремонта котлоагрегата ТП-81 ст. №9, было выполнено обследование состояния труб заднего экрана с вырезками образцов труб. Вырезанные образцы были направленны для исследования в СМС ИД, результаты подтверждают наличие низкотемпературной наружной коррозии на внешней поверхности трубы в межтрубном пространстве и со стороны обмуровочного слоя с утонением стенки до 2,8 – 3,0 мм.

	3.47
	Здание водоpодной установки. Инв. №00010522. Техническое перевооружение. Замена электролизера №1, №2
	-
	-
	-
	2028
	2028
	21 000,0
	21 000,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	В настоящее время здание водородной установки, а также рядом расположенные ресивера водорода не обеспечены устройством молниезащиты, согласно проекту выполненного в 1954г. Проектом молниезащита объектов водородного хозяйства не предусматривалась. Согласно правилам безопасности при производстве водорода методом электролиза воды ПБ 03-598-03 п.4.8. "Здания и сооружения проихводства электролитического водорода должны быть защищены от прямых ударов молнии...". Необходимо исполнение молниезащиты согласно СО 153-34.21.122-2003 и РД 34.21.122-87.
Ввиду отсутствия защиты здания водородной установки и ресиверов водорода от прямого удара молнии, существует риск взрыва и разрушения элементов зданий и сооружений на территории ТЭЦ-11 при разлете элементов водородных ресиверов и электролизных установок, обрушение здания водородной установки. Повреждение электронного и электротехнического оборудования в здании бухгалтерии и охранного предприятия "ПАО "ИЭ". Потеря эл.питания потребителей бухгалтерии, гаражей АО "Иркутскэнерготранс" и охранного предприятия "ПАО "ИЭ". Возгорание в результате недопустимого электрического разряда, вызванного ударом молнии.
Риск травмирования и гибели персонала станции и подрядных организаций, находящихся в зоне поражения. 

	3.48
	Котельный агpегат  ст 2. Инв. № 00010997. Техническое перевооружение. Замена ВЭК-2ст. с коллекторами.
	-
	-
	-
	2028
	2028
	14 500,0
	14 500,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	В данное время состояние ВЭК 2 ст. к/а ст. № 2 не позволяет рассчитывать на долговременную надежную работу.  Основными причинами ненадежной работы экономайзера явились: 
1. Местный золовой износ в местах увеличенных скоростей уходящих газов в пристенной зоне.
2. Коррозионный износ труб в зонах дистанционирующих пластин.
3. Наружная коррозия в местах прохода труб через обмуровку.
В соответствии с заключениями по еонтролю металла толщинп стенки змеевиков ВЭК блтзка к минимально-допустимому значению

	3.49
	Котельный агрегат  ст 4. Инв. № 00010999. Техническое перевооружение. Замена заднего экрана (скат холодной воронки).
	-
	-
	-
	2028
	2028
	12 000,0
	12 000,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	 В период текущего ремонта котлоагрегата БКЗ-210-140 Ф ст. №4, проведенного в ремонтную компанию 2018 г., было выполнено обследование состояния труб заднего экрана с вырезками образцов труб.    Вырезанные образцы были направленны для исследования в СМС ИД, результаты подтверждают наличие низкотемпературной наружной коррозии на внешней поверхности трубы в межтрубном пространстве и со стороны обмуровочного слоя с утонением стенки до 2,8 – 3,0 мм.

	3.50
	Котельный агpегат  ст 2. Инв. № 00010997. Техническое перевооружение. Замена ВЗП-2ст.
	-
	-
	-
	2028
	2028
	13 037,0
	13 037,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	На котлоагрегатах типа БКЗ-160-100 назначенный ресурс надёжной эксплуатации ВЗП-II ст. составляет 110 тыс. час. Фактическая наработка воздухоподогревателя на котле ст. № 2, с начала эксплуатации составляет 138968 часов. На данный период времени ВЗП-II ст. отработал 40 лет. Общее количество отглушенных трубок – 1924, забитых золой и подверженных интенсивной коррозии – 131, что составляет в среднем 30,2 % при норме 15%.  

	-
	Итого по реконструкции и техническому перевооружению ИТЭ
	-
	-
	-
	2022
	2028
	589 769,0
	589769,0
	0,0
	-
	-

	4
	[bookmark: _Hlk118719980]Предложения по техническому перевооружению тепловых сетей (в собственности ООО "БЭК")
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1
	Магистраль № 1. Инв. № 00161784. Техническое перевооружение от  ТНС-2 до ТНС-1. 
	-
	-
	-
	2022
	2022
	50 714,0
	50 714,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	Цель реализации – повышение надежности теплоснабжения потребителей. Обоснование необходимости - в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности РФ необходимо выполнить инженерно-изыскательские работы, разработать проектную документацию на строительство тепловой сети, пройти соответствующие экспертизы проектной документации, произвести строительно-монтажные работы. 

	4.2
	Магистраль № 1. Инв. № 00161784. Техническое перевооружение от т. Б до ТНС-2 
	-
	-
	-
	2025
	2025
	9 110,0
	-
	9 110,0
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	То же

	4.3
	Магистраль № 1. Инв. № 00161784. Техническое перевооружение от т. Б до ТНС-2 (1 пусковой комплекс) 
	-
	-
	-
	2026
	2026
	54 677,0
	54 677,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	То же

	4.4
	Магистраль № 1. Инв. № 00161784. Техническое перевооружение от т. Б до ТНС-2 (2 пусковой комплекс)
	-
	-
	-
	2027
	2027
	57 247,0
	57 247,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	То же

	4.5
	Магистраль № 1. Инв. № 00161784. Техническое перевооружение от т. Б до ТНС-2 (3 пусковой комплекс)
	-
	-
	-
	2028
	2028
	59 937,0
	59 937,0
	-
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	То же

	4.6
	Модернизация опорной системы магистрального трубопровода МС-1 от опоры №94 до опоры 167 (т.Б)
	-
	-
	-
	2024
	2026
	84 000,0
	80 000,0
	4 000,0
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	То же

	4.7
	Магистраль № 2. 00161838. Техническое перевооружение от ТК-2-20 до ТК-2-21
	-
	-
	-
	2022
	2023
	61 483,0
	55 145,0
	6 338,0
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	То же

	4.8
	ТНС-1. Инв. № ИЭ00161836. Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления, ТНС-2. Инв. № ИЭ00161785. Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления.
	-
	-
	-
	2023
	2024
	48 800,0
	45 000,0
	3 800,0
	Средства ООО «БЭК» (прибыль, амортизационные отчисления)
	То же

	-
	Итого по техническому перевооружению тепловых сетей (в собственности ООО "БЭК")
	-
	-
	-
	2022
	2028
	425 968,0
	402720,0
	23 248,0
	-
	-

	-
	Всего по МО «город Усолье-Сибирское»
	-
	-
	-
	-
	-
	6 330 916,2
	6 047 679,0
	283 237,2
	-
	-



Сценарий №2
Перечень мероприятий строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации объектов централизованных систем теплоснабжения, предусмотренных без учёта перехода МО «город Усолье-Сибирское» в ценовую зону теплоснабжения по сценарию №2, приведён в таблице 4.1.2.
Мероприятия, предлагаемые для развития системы теплоснабжения по второму сценарию основаны на минимизации инвестиций в ИТЭ (ТЭЦ-11) и собственные тепловые сети ООО «БЭК», а также учитывают частичную реализацию мероприятий, предусмотренных ИП МРТС ООО «БЭК», возможную за счёт инвестиционной составляющей в тарифе, в том числе:
· Строительство новой насосной станции (№ п.п. 1.1, 1.2 таблицы 4.1.2);
· Реконструкция (техническое перевооружение) изношенных тепловых сетей (№ п.п. 2.1 – 2.13 таблицы 4.1.2).

Таблица 4.1.2 – Перечень мероприятий строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации объектов централизованных систем теплоснабжения, предусмотренных без учёта перехода МО «город Усолье-Сибирское» в ценовую зону теплоснабжения по сценарию №2
	№ п.п.
	Наименование мероприятия
	Основные технические характеристики мероприятия
	Принадлежность к распределительной сети
	Период реализации, гг.
	Объем капитальных вложений в ценах лет реализации (без НДС), тыс. руб.
	Источник финансирования
	Техническое обоснование

	
	
	D, мм
	L (в двухтрубном исполнении), м
	
	Начало
	Конец
	Всего
	В т.ч. по виду работ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	СМР
	ПИР
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Предложения по строительству новых насосных станций
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1
	Тепловая насосная станция № 6
	-
	-
	РС-14
	2025
	2025
	5 000,0
	-
	5 000,0
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	Оптимизация гидравлического режима

	
	
	-
	-
	
	2026
	2026
	10 000,0
	-
	10 000,0
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	

	1.2
	Тепловая насосная станция № 6 (СМР, обвязка)
	-
	-
	РС-14
	2028
	2028
	67 000,0
	67 000,0
	-
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	См. п.п. №1.1 настоящей таблицы

	-
	Итого по строительству новых насосных станций
	-
	-
	-
	2025
	2028
	82 000,0
	67 000,0
	15 000,0
	-
	-

	2
	Предложения по техническому перевооружению тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1
	«Сооружение - распределительная сеть №13. Инв. № 03000451. Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Участок трубопроводов тепловой сети г. Усолье-Сибирское, III класса опасности». Модернизация технического устройства «Трубопровод распределительной сети № 13»
	250/200
	205
	РС-13
	2023
	2023
	2 450,0
	-
	2 450,0
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	Данный участок тепловой сети представляет собой распределительную тепловую сеть от ТК-13-5-14 до ТК-13-5-18. К тепловой сети подключены МКД и иные потребители тепловой энергии. Прокладка трубопроводов подземная в непроходных каналах. 
Изоляция выполнена из минераловатных матов и разрушена на 60%. За последние пять лет наблюдается высокая скорость коррозии внутренних и внешних поверхностей трубопроводов системы теплоснабжения, что приводит к значительному увеличению количества повреждений, так как ремонтные работы проводятся частично (в местах повреждения трубопроводов). Тепловая изоляция находится в неудовлетворительном техническом состоянии, большая часть тепловой изоляции частично разрушена, что приводит к увеличенным тепловым потерям. В связи со значительным утонением стенки (2,3÷3,5 мм) трубопровода распределительной сети, существует высокая вероятность повреждения трубопровода и прекращения теплоснабжения потребителей на длительный период.
В 2018 г. устранили 1 повреждение, в 2019 г. – 1 повреждение.

	2.2
	«Сооружение - распределительная сеть №16. Инв. № 3000454. Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Участок трубопроводов тепловой сети г. Усолье-Сибирское, III класса опасности». Модернизация технического устройства «Трубопровод распределительной сети № 16»
	600/300
	316
	РС-16
	2023
	2023
	2 841,0
	-
	2 841,0
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	Данный участок тепловой сети представляет собой распределительную тепловую сеть. К тепловой сети от ТК-16-3 подключены МКД, школа, автовокзал, торговые центры и иные потребители. Прокладка трубопроводов подземная в непроходных каналах. 
Изоляция выполнена из минераловатных матов и разрушена на 70%. За последние пять лет наблюдается высокая скорость коррозии внутренних и внешних поверхностей трубопроводов системы теплоснабжения, что приводит к значительному увеличению количества повреждений, так как ремонтные работы проводятся частично (в местах повреждения трубопроводов). Тепловая изоляция находится в наихудшем техническом состоянии, большая часть тепловой изоляции частично разрушена, что приводит к увеличенным тепловым потерям. В связи со значительным утонением стенки (4,12; 4,68) трубопровода распределительной сети, существует высокая вероятность повреждения трубопровода и прекращения теплоснабжения потребителей на длительный период. Замена трубопроводов тепловых сетей с DN500 мм протяжённостью 316 метров до DN300 мм позволит избежать стояночной коррозии трубопровода, повысить надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии суммарной подключенной нагрузкой 12,43 Гкал/ч. и снизить тепловые потери.
В 2017 г. устранили 1 повреждение.

	2.3
	«Сооружение - распределительная сеть №13. Инв. № 03000451. Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Участок трубопроводов тепловой сети г. Усолье-Сибирское, III класса опасности». Модернизация технического устройства «Трубопровод распределительной сети № 13»
	250/200
	205
	РС-13
	2024
	2024
	17 790,0
	17 790,0
	-
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	См. п.п. №2.1 настоящей таблицы

	2.4
	«Сооружение - распределительная сеть №16. Инв. № 3000454. Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Участок трубопроводов тепловой сети г. Усолье-Сибирское, III класса опасности». Модернизация технического устройства «Трубопровод распределительной сети № 16»
	600/300
	316
	РС-16
	2024
	2024
	29 006,0
	29 006,0
	-
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	См. п.п. №2.2 настоящей таблицы

	2.5
	Распределительная сеть №14 Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ул.Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект
	250/200
	2525
	РС-14
	2023
	2023
	15 000,0
	-
	15 000,0
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	Данный участок тепловой сети представляет собой распределительную тепловую сеть. К тепловой сети подключены МКД, индивидуальные жилые дома, профессиональное училище №26, детский клуб «Перемена», кафе «Фортуна» и иные потребители тепловой энергии. Прокладка трубопроводов подземная в непроходных каналах, бесканальная. 
Изоляция выполнена из минераловатных матов и разрушена на 70%. За последние два года наблюдается высокая скорость коррозии внутренних и внешних поверхностей трубопроводов системы теплоснабжения, что приводит к значительному увеличению количества повреждений, так как ремонтные работы проводятся частично (в местах повреждения трубопроводов). Тепловая изоляция находится в неудовлетворительном техническом состоянии, большая часть тепловой изоляции частично разрушена, что приводит к увеличенным тепловым потерям. Устранение локальных участков трубопроводов тепловых сетей не приводит к улучшению его состояния, в отопительный период 2021-2022 г.г. многократно выполнялись аварийно-восстановительные работы при отрицательных температурах наружного воздуха до -20 0С, в том числе в ночное время. Динамика повреждений по участкам приведена ниже в п.п. 4 ÷10. Рост количества повреждений имеет необратимый процесс, что приводит к многочисленным отказам, частичному прекращению теплоснабжения потребителей тепловой энергии, возникновению рисков превышения времени устранения повреждений по сравнению с нормативными значениями, свернормативным утечкам и ненормативным значениям качества тепловой энергии на «концевых» потребителях. Кроме того, к данной тепловой сети невозможно подключить потенциальных потребителей тепловой энергии, т.к. ограничена пропускная способность трубопровода тепловых сетей

	
	
	
	
	
	2024
	2024
	5 940,0
	-
	5 940,0
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	

	2.6
	От ТК-14-1 до ТК-14-8 (включительно)
	250
	380
	РС-14
	2025
	2025
	35 438,0
	35 438,0
	-
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	За 2021 г. устранено – 3 повреждения, в 2022 г. – 6 повреждений.

	2.7
	От ТК-14-8 до ТК-14-14 (включительно)
	250
	390
	РС-14
	2025
	2025
	39 900,0
	39 900,0
	-
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	За 2021 г. устранено – 4 повреждения, в 2022 г. -2 повреждения.

	2.8
	От ТК-14-14 до полосы отвода ОАО "РЖД"(бесканальная прокладка)
	200
	310
	РС-14
	2026
	2026
	17 266,0
	17 266,0
	-
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	За 2019 г. устранено – 1 повреждение.

	2.9
	Участок тепловой сети РС-3. Ватутина от ТК-3-7 до ТК-3-3-1 (КРТ)
	219
	270
	РС-3
	2026
	2026
	2 000,0
	-
	2 000,0
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	От ТК-3-7 подключены 40 МКД, социально значимые объекты: ГОВД, УФМС, медицинский техникум и ООО «ЭНЕРГО-ТРАНЗИТ» с существующей тепловой нагрузкой - 3,728 Гкал/ч. Распоряжением Правительства Иркутской области № 389-рп от 02.07.2021 г. принято решение о комплексном развитии территории (далее – КРТ) жилой застройки в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское», в котором утвержден снос 39 аварийных многоквартирных домов на земельных участках, определяемых по линиям улиц: Ватутина, Стопани, Коростова.
На вышеуказанных земельных участках определено строительство 32 новых многоквартирных жилых домов (заключен договор о подключении объектов к системе теплоснабжения на суммарную тепловую нагрузку 4,3 Гкал/ч, строительство первых двух блок-секций прошло экспертизы и производится подготовка к строительству). Срок реализации КРТ до 2030 г с поэтапным вводом объектов.
Учитывая заявленную тепловую нагрузку на строительство новых домов и тепловую нагрузку объектов, которые не подлежат сносу, суммарная тепловая нагрузка составляет 4,823Гкал/ч.
С целью обеспечения пропускной способности требуется переложить участок трубопровода тепловых сетей с DN 150 на DN 200 протяженностью 270 метров в двухтрубном исполнении. Повреждения 2022г. - 3 шт, 2021г.-4 шт., 2020г. – 2 шт.

	
	
	
	
	
	2027
	2027
	912,0
	-
	912,0
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	

	2.10
	Участок тепловой сети РС-3. Ватутина от ТК-3-7 до ТК-3-3-1 (КРТ)
	219
	270
	РС-3
	2028
	2028
	26 319,0
	26 319,0
	-
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	

	2.11
	Вынос тепловой сети от ТК-5-3-1 до ТК-5-3-2 (Ватутина 2-4)
	133
	200
	РС-5
	2024
	2024
	1 944,0
	-
	1 944,0
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	С тепловой камеры ТК-5-3-1 подключены МКД ул. Ватутина 2,4, ул. Менделеева, 16,18. Тепловая сеть проходит транзитом через все подвальные помещения МКД. При сносе домов ул. Ватутина 2,4, по программе «Сейсмика» теплоснабжение домов по ул. Менделеева 16, 18 осуществить невозможно без строительства новой тепловой сети (вынос).

	2.12
	Вынос тепловой сети от ТК-5-3-1 до ТК-5-3-2 (Ватутина 2-4)
	133
	200
	РС-5
	2026
	2026
	12 394,0
	12 394,0
	-
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	

	2.13
	От полосы отвода ОАО "РЖД" до ТНС-4(по существующей сети)
	219
	270
	РС-14
	2026
	2026
	15 052,0
	15 052,0
	-
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	За 2021г. устранено – 1 повреждение.

	-
	Итого по техническому перевооружению тепловых сетей
	-
	-
	-
	2023
	2028
	224 252,0
	193 165,0
	31 087,0
	-
	-

	-
	Всего по МО «город Усолье-Сибирское»
	-
	-
	-
	-
	-
	306 252,0
	260 165,0
	46 087,0
	-
	-



[bookmark: _Toc118766164]Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» основано на сравнении значений индикаторов развития системы теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское». 
Сравнение значений индикаторов развития системы теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» по рассматриваемым сценариям представлено в таблице 4.2.1. 

Таблица 4.2.1 – Сравнение значений индикаторов развития системы теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» по рассматриваемым сценариям
	[bookmark: RANGE!C2][bookmark: _Hlk111580920]№ п.п.
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значения показателя по первому сценарию перспективного развития системы теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское»
	Значения показателя по второму сценарию перспективного развития системы теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское»

	
	
	
	2021г.
	2025г.
	2030г.
	2035г.
	2040г.
	2042г.
	2021г.
	2025г.
	2030г.
	2035г.
	2040г.
	2042г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Удельное количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения (в отопительный период)
	ед/км/год
	0,73
	0,67
	0,61
	0,57
	0,54
	0,52
	0,73
	0,75
	0,81
	0,93
	1,10
	1,23

	
	ЕТО ООО "БЭК":
	ед/км/год
	0,73
	0,67
	0,61
	0,57
	0,54
	0,52
	0,73
	0,68
	0,73
	0,93
	1,10
	1,23

	
	Система ТС от ТЭЦ-11
	ед/км/год
	0,73
	0,67
	0,61
	0,57
	0,54
	0,52
	0,73
	0,68
	0,73
	0,93
	1,10
	1,23

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии (в отопительный период)
	ед/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	2
	3
	4

	
	ЕТО ООО "БЭК":
	ед/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	2
	3
	4

	
	Система ТС от ТЭЦ-11
	ед/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	2
	3
	4

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения
	кг у.т./Гкал
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22

	
	ЕТО ООО "БЭК":
	кг у.т./Гкал
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22

	
	Система ТС от ТЭЦ-11
	кг у.т./Гкал
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м²
	0,00298
	0,00299
	0,00293
	0,00293
	0,00293
	0,00293
	0,00298
	0,00311
	0,00329
	0,00347
	0,00367
	0,00375

	
	ЕТО ООО "БЭК":
	Гкал/м²
	0,00298
	0,00299
	0,00293
	0,00293
	0,00293
	0,00293
	0,00298127
	0,0031146
	0,00329
	0,00347
	0,00367
	0,00375

	
	Система ТС от ТЭЦ-11
	Гкал/м²
	0,00298
	0,00299
	0,00293
	0,00293
	0,00293
	0,00293
	0,00298127
	0,0031146
	0,00329
	0,00347
	0,00367
	0,00375

	5
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности 
	%
	10,4
	10,6
	10,7
	10,7
	10,7
	10,7
	10,4
	10,6
	10,7
	10,7
	10,7
	10,7

	
	ЕТО ООО "БЭК":
	%
	10,4
	10,6
	10,7
	10,7
	10,7
	10,7
	10,4
	10,6
	10,7
	10,7
	10,7
	10,7

	
	Система ТС от ТЭЦ-11
	%
	10,4
	10,6
	10,7
	10,7
	10,7
	10,7
	10,4
	10,6
	10,7
	10,7
	10,7
	10,7

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м²2/(Гкал/ч)
	261
	261
	261
	261
	261
	261
	261
	261
	261
	261
	261
	261

	
	ЕТО ООО "БЭК":
	м²/(Гкал/ч)
	261
	261
	261
	261
	261
	261
	261
	261
	261
	261
	261
	261

	
	Система ТС от ТЭЦ-11
	м²/(Гкал/ч)
	261
	261
	261
	261
	261
	261
	261
	261
	261
	261
	261
	261

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	%
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58

	
	ЕТО ООО "БЭК":
	%
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58

	
	Система ТС от ТЭЦ-11
	%
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин, в том числе:
	г.у.т./кВт*ч
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57

	
	ЕТО ООО "БЭК":
	г.у.т./кВт*ч
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57

	
	Система ТС от ТЭЦ-11
	г.у.т./кВт*ч
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе:
	-
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6

	
	ЕТО ООО "БЭК":
	-
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6

	
	Система ТС от ТЭЦ-11
	-
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31

	
	ЕТО ООО "БЭК":
	%
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31

	
	Система ТС от ТЭЦ-11
	%
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей 
	лет
	31,7
	35,2
	38,8
	39,0
	32,6
	26,0
	31,7
	35,6
	40,5
	45,5
	50,5
	52,5

	
	ЕТО ООО "БЭК":
	лет
	31,7
	35,2
	38,8
	39,0
	32,6
	26,0
	31,7
	35,6
	40,5
	45,5
	50,5
	52,5

	
	Система ТС от ТЭЦ-11
	лет
	31,7
	35,2
	38,8
	39,0
	32,6
	26,0
	31,7
	35,6
	40,5
	45,5
	50,5
	52,5

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)
	-
	0,010
	0,004
	0,021
	0,054
	0,050
	0,050
	0,010
	0,004
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	ЕТО ООО "БЭК":
	-
	0,010
	0,004
	0,021
	0,054
	0,050
	0,050
	0,010
	0,004
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Система ТС от ТЭЦ-11
	-
	0,010
	0,004
	0,021
	0,054
	0,050
	0,050
	0,010
	0,004
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения).
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ЕТО ООО "БЭК":
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Система ТС от ТЭЦ-11
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.

	
	ЕТО ООО "БЭК":
	-
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.

	
	Система ТС от ТЭЦ-11
	-
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.



Исходя из значений показателей таблицы 4.2.1 можно сделать следующие выводы: 
· В случае реализации первого сценария перспективного развития системы теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» (с учётом перехода в ценовую зону теплоснабжения) будут сохраняться и улучшаться значения показателей надёжности теплоснабжения, в том числе: 
· Удельное количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения (в отопительный период) снизится с 0,73 до 0,52ед./км/год;
· Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии (в отопительный период) останется неизменным (0 ед./год);
· Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети сократится с 0,00298 до 0,00293Гкал/м2;
· Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей сократится с 31, 7 до 26,0 лет. 
· В случае реализации второго сценария перспективного развития системы теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» (без перехода в ценовую зону теплоснабжения) ожидается значительное ухудшение показателей надёжности теплоснабжения, в том числе: 
· Удельное количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения (в отопительный период) увеличится с 0,73 до 1,32ед./км/год;
· Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии (в отопительный период) увеличится с 0 до 4ед./год;
· Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети увеличится с 0,00298 до 0,00375Гкал/м2;
· Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей увеличится с 31, 7 до 52,5 лет. 
На основании сравнения показателей индикаторов развития системы теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское», изложенных выше, целесообразно в качестве приоритетного сценария выбрать сценарий №1. 

Раздел 5 [bookmark: _Toc118766165]«Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»
[bookmark: _Toc118766166]Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения
Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях МО «город Усолье-Сибирское» в рамках настоящей актуализации Схемы ТС не предусмотрены. 
[bookmark: _Toc118766167]Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии в рамках настоящей актуализации Схемы ТС не предусмотрены. 
[bookmark: _Toc118766168]Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения приведены в подпунктах 3.1–3.50 таблицы 4.1.1 Раздела 4 настоящего тома. 
[bookmark: _Toc118766169]Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
Централизованная система ТС МО «город Усолье-Сибирское» представляет собой систему с единственным ИТЭ, котельные на территории МО «город Усолье-Сибирское» отсутствуют. 
[bookmark: _Toc118766170]Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Централизованная система ТС МО «город Усолье-Сибирское» представляет собой систему с единственным ИТЭ. Избыточные ИТЭ, а также ИТЭ, выработавшие нормативный срок службы на территории МО «город Усолье-Сибирское» отсутствуют». 
[bookmark: _Toc118766171]Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Котельные на территории МО «город Усолье-Сибирское» отсутствуют, следовательно, меры по переоборудованию котельных в ИТЭ, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в рамках настоящей актуализации Схемы ТС не предусмотрены. 
[bookmark: _Toc118766172]Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
Котельные на территории МО «город Усолье-Сибирское» отсутствуют, меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия ИТЭ, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации в рамках настоящей актуализации Схемы ТС не предусмотрены. 
[bookmark: _Toc118766173]Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения
Температурный график регулирования отпуска тепла в тепловые сети с коллекторов ТЭЦ-11, утвержденный на 2021-2022гг., приведен на рисунке 5.8.1
Температурный график регулирования отпуска тепла в тепловые сети от тепловых насосных станций ТНС-3, ТНС-4, ТНС5, утвержденный на 2021-2022гг., приведен на рисунке 5.8.2. 
Необходимость изменения существующих температурных графиков отсутствует. 

[image: ]
Рисунок 5.8.1 – Температурный график регулирования отпуска тепла в тепловые сети с коллекторов ТЭЦ-11, утвержденный на 2021-2022гг.
[image: ]
Рисунок 5.8.2 – Температурный график регулирования отпуска тепла в тепловые сети от тепловых насосных станций ТНС-3, ТНС-4, ТНС5, утвержденный на 2021-2022гг.
[bookmark: _Toc118766174]Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии приведены в подразделе 2.3 настоящего тома. 
Исходя из данных таблицы 2.3.1, в соответствии с приоритетным сценарием развития теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское», изменения УТМ на рассматриваемом перспективном периоде не предусмотрены. 
Сохранение существующей УТМ обусловлено следующими причинами: 
· Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла составляет 764,56Гкал/ч, в данном случае резерв составит 263,62Гкал/ч (34,48%);
· на основании проводимых в настоящий момент работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории промплощадки ООО «УсольеХимпром», а также предполагаемого экономического развития города Усолье-Сибирское, существует высокая вероятность появления промышленных потребителей тепловой и электрической энергии, не предусмотренных в рамках настоящей актуализации Схемы ТС, следовательно, показатель тепловой нагрузки может существенно увеличиться;
· ТЭЦ-11 является источником не только тепловой, но и электрической энергии, которая реализуется на оптовом рынке электроэнергии и мощности в полном объеме, следовательно, тепловая мощность не может быть отдельно законсервирована. 
[bookmark: _Toc118766175]Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива в рамках настоящей актуализации Схемы ТС не предусмотрены. 
Раздел 6 [bookmark: _Toc118766176]«Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»
[bookmark: _Toc118766177]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Централизованная система ТС МО «город Усолье-Сибирское» представляет собой систему с единственным ИТЭ.
Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в рамках настоящей актуализации Схемы ТС не предусмотрены.
[bookmark: _Toc118766178]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку
Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку в рамках настоящей актуализации Схемы ТС не предусмотрены.
[bookmark: _Toc118766179]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Централизованная система ТС МО «город Усолье-Сибирское» представляет собой систему с единственным ИТЭ.
Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения в рамках настоящей актуализации Схемы ТС не предусмотрены.
[bookmark: _Toc118766180]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте «д» пункта 11 настоящего документа
Котельные на территории МО «город Усолье-Сибирское» отсутствуют. 
Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных в рамках настоящей актуализации Схемы ТС не предусмотрены.
[bookmark: _Toc118766181]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
Предложения по техническому перевооружению тепловых сетей с целью повышения надежности и энергоэффективности системы теплоснабжения приведены в подпунктах 2.1 – 2.19, 4.1 – 4.8 таблицы 4.1.1. 
Раздел 7 [bookmark: _Toc118766182]«Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»
В соответствии с пунктом 8 статьи 29 ФЗ РФ № 190 ФЗ с 01.01.2013 подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.
В соответствии с пунктом 7.1 части 3 статьи 23 ФЗ РФ № 190 ФЗ уполномоченные в соответствии с данным Федеральным законом органы должны осуществлять разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем теплоснабжения, которые должны содержать в том числе «…обязательную оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Без проведения такой оценки схема теплоснабжения не может быть утверждена (актуализирована)…».
В соответствии с пунктом 15.5 части 1 статьи 4 ФЗ РФ № 190 ФЗ к полномочиям Правительства РФ в сфере теплоснабжения относятся в том числе «…утверждение порядка определения экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения…».
Перечисленные в двух предыдущих абзацах изменения федерального законодательства в сфере теплоснабжения в соответствии с Федеральным Законом от 30.12.2021 № 438-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении»» вступили в силу с 01.01.2022. При этом, на момент настоящей актуализации Схемы ТС МО «город Усолье Сибирское» Правительством РФ не утвержден порядок определения экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, ввиду чего настоящий Раздел не разрабатывается.
[bookmark: _Toc118766183]Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Не разрабатывается: см. пояснения выше в начале Раздела 7. 
[bookmark: _Toc118766184]Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Не разрабатывается: см. пояснения выше в начале Раздела 7. 
Раздел 8 [bookmark: _Toc118766185]«Перспективные топливные балансы»
[bookmark: _Toc118766186]Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
Результаты расчетов топливно-энергетических балансов по ИТЭ, действующим на территории МО «город Усолье Сибирское», приведены в таблице 8.1.1. 


Таблица 8.1.1 – Результаты расчетов топливно-энергетических балансов по ИТЭ, действующим на территории МО «город Усолье Сибирское»
	№ п.п.
	Источник тепловой энергии / Показатель
	Вид топлива (основное)
	Ед. изм.
	2021г.
(факт)
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2033г.
	2038г.
	2042г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	ТЭЦ-11
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1
	Отпуск тепловой энергии, в том числе
	-
	тыс. Гкал
	970,07
	972,81
	955,28
	977,33
	980,33
	982,68
	984,77
	986,80
	986,53
	986,53
	986,53

	1.1.1
	хозяйственные нужды
	-
	тыс. Гкал
	10,70
	10,63
	10,70
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73

	1.2
	Выработка электрической энергии всего, в том числе
	-
	млн. кВт-ч
	543,43
	509,09
	504,95
	552,39
	554,42
	556,46
	558,49
	560,53
	560,53
	560,53
	560,53

	1.2.2
	на тепловом потреблении
	-
	млн. кВт-ч
	402,41
	394,04
	394,04
	409,04
	410,54
	412,05
	413,56
	415,07
	415,07
	415,07
	415,07

	1.2.2
	в конденсационном режиме
	-
	млн. кВт-ч
	141,02
	115,05
	126,15
	143,35
	143,88
	144,40
	144,93
	145,46
	145,46
	145,46
	145,46

	1.3
	Затрачено УТ всего
	-
	т
	341 446,0
	303 248,3
	318 972,0
	562 856,6
	564 925,7
	567 000,6
	569 075,5
	571 150,4
	571 150,4
	571 150,4
	571 150,4

	1.4
	УРУТ на выработку электрической энергии
	Уголь
	г/кВт-ч
	444,57
	393,50
	444,80
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57

	1.5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	Уголь
	кг/Гкал
	167,22
	160,80
	166,50
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22

	1.6
	УРУТ на отпуск электрической энергии
	Уголь
	г/кВт-ч
	444,57
	393,50
	444,80
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57

	1.7
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	Уголь
	кг/Гкал
	167,22
	160,80
	166,50
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22

	1.8
	Максимальный часовой расход основного топлива при расчетной температуре наружного воздуха (расчетная величина)
	Уголь
	тыс. кг/ч
	287,23
	287,23
	287,23
	287,23
	287,23
	287,23
	287,23
	287,23
	287,23
	287,23
	287,23

	1.9
	Максимальный часовой расход основного топлива в летний период (расчетная величина)
	Уголь
	тыс. м³
	106,93
	107,07
	107,85
	107,85
	107,85
	107,85
	107,85
	107,85
	107,85
	107,85
	107,85



[bookmark: _Toc118766187]Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
На момент настоящей актуализации Схемы ТС МО «город Усолье Сибирское» на единственном ИТЭ (ТЭЦ-11), в качестве основного вида топлива используется бурый уголь, в качестве растопочного – мазут. Показатели фактических расходов основного и растопочного топлива на ТЭЦ-11 за период 2017-2021гг. приведены в таблицах 1.2.13, 1.2.14 Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов к Схеме ТС соответственно.
На рассматриваемом перспективном периоде (до 2042г. включительно) не планируется изменения используемого на ТЭЦ-11 вида основного и растопочного топлива.

Раздел 9 [bookmark: _Toc118766188]«Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»
Таблица 9.1 – Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов, тыс. руб.
	Стоимость проектов
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2033гг.
	2034-2038гг.
	2039-2042гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Группа проектов 001. Мероприятия в зоне действия ЕТО ООО «БЭК»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	180 088
	188 697
	181 775
	239 798
	218 889
	194 761
	213 793
	1 454 797
	1 769 983
	1 688 335

	НДС
	36018
	37739
	36355
	47960
	43778
	38952
	42759
	290 959
	353 997
	337 667

	Всего стоимость группы проектов
	216 106
	226 436
	218 130
	287 758
	262 667
	233 713
	256 552
	1 745 756
	2 123 980
	2 026 002

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	216 106
	442 542
	660 672
	948 430
	1 211 096
	1 444 810
	1 701 361
	3 447 118
	5 571 097
	7 597 099

	Группа проектов 001.02 «Тепловые сети и сооружениях на них»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	57 052
	79 236
	105 690
	144 448
	156 489
	131 861
	153 256
	1 454 797
	1 769 983
	1 688 335

	НДС
	11410
	15847
	21138
	28890
	31298
	26372
	30651
	290 959
	353 997
	337 667

	Всего стоимость группы проектов
	68 462
	95 083
	126 828
	173 338
	187 787
	158 233
	183 907
	1 745 756
	2 123 980
	2 026 002

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	68 462
	163 546
	290 374
	463 711
	651 498
	809 731
	993 638
	2 739 395
	4 863 374
	6 889 377

	Подгруппа проектов 001.02.03 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	57 052
	75 436
	60 690
	139 448
	146 489
	131 861
	86 256
	1 454 797
	1 769 983
	1 688 335

	НДС
	11410
	15087
	12138
	27890
	29298
	26372
	17251
	290 959
	353 997
	337 667

	Всего стоимость группы проектов
	68 462
	90 523
	72 828
	167 338
	175 787
	158 233
	103 507
	1 745 756
	2 123 980
	2 026 002

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	68 462
	158 986
	231 814
	399 151
	574 938
	733 171
	836 678
	2 582 435
	4 706 414
	6 732 417

	Подгруппа проектов 001.02.06 «Строительство новых насосных станций»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	5 000
	10 000
	0
	67 000
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	1000
	2000
	0
	13400
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	6 000
	12 000
	0
	80 400
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	6 000
	18 000
	18 000
	98 400
	98 400
	98 400
	98 400

	Подгруппа проектов 001.02.07 «Реконструкция насосных станций»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	3800
	45000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	760
	9000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	0
	4 560
	54 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	4 560
	58 560
	58 560
	58 560
	58 560
	58 560
	58 560
	58 560
	58 560

	Группа проектов 001.01 «Источники тепловой энергии»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	123 036
	109 461
	76 085
	95 350
	62 400
	62 900
	60 537
	0
	0
	0

	НДС
	24607
	21892
	15217
	19070
	12480
	12580
	12107
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	147 643
	131 353
	91 302
	114 420
	74 880
	75 480
	72 644
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	147 643
	278 996
	370 298
	484 718
	559 598
	635 078
	707 723
	707 723
	707 723
	707 723

	Подгруппа проектов 001.01.02 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	12197
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	2439
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	0
	14 636
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	14 636
	14 636
	14 636
	14 636
	14 636
	14 636
	14 636
	14 636
	14 636

	Подгруппа проектов 001.01.02.001 Главный щит управления. Инв. №ИЭ00010557. Реконструкция сети постоянного тока ТЭЦ-11 (1 этап) (зарядно-выпрямительные устройства) УЗП-320.

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	3164
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	633
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	0
	3 797
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	3 797
	3 797
	3 797
	3 797
	3 797
	3 797
	3 797
	3 797
	3 797

	Подгруппа проектов 001.01.02.002 Главный щит управления. Инв. №ИЭ00010557. Реконструкция сети постоянного тока ТЭЦ-11 (4 этап).

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	9033
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	1807
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	0
	10 840
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	10 840
	10 840
	10 840
	10 840
	10 840
	10 840
	10 840
	10 840
	10 840

	Подгруппа проектов 001.01.03 «Техническое перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	122 054
	63 702
	76 085
	95 350
	62 400
	51 900
	60 537
	0
	0
	0

	НДС
	24411
	12740
	15217
	19070
	12480
	10380
	12107
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	146 465
	76 442
	91 302
	114 420
	74 880
	62 280
	72 644
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	146 465
	222 907
	314 209
	428 629
	503 509
	565 789
	638 434
	638 434
	638 434
	638 434

	Подгруппа проектов 001.01.03.001 Теплофикационная установка т/г 1.2. Инв. № ИЭ00010753. Техническое перевооружение Замена латунной трубки БО-2А на МНЖ5-1.

	Всего капитальные затраты, без НДС
	5 954
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	1191
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	7 145
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	7 145
	7 145
	7 145
	7 145
	7 145
	7 145
	7 145
	7 145
	7 145
	7 145

	Подгруппа проектов 001.01.03.002 Баковое хозяйство. Инв. № ИЭ00010204. Техническое перевооружение Замена баков хранения реагентов.

	Всего капитальные затраты, без НДС
	5 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	1000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	6 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000

	Подгруппа проектов 001.01.03.003 Турбина паровая ст 8. Инв. № ИЭ00010707. Техническое перевооружение Замена системы вибромониторинга и измерения механических величин.

	Всего капитальные затраты, без НДС
	10 106
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	12 127
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	12 127
	12 127
	12 127
	12 127
	12 127
	12 127
	12 127
	12 127
	12 127
	12 127

	Подгруппа проектов 001.01.03.004 Вентиляторная градирня №2. Инв. № 00010704. Техническое перевооружение. Замена вентилятора градирни с приводом

	Всего капитальные затраты, без НДС
	2 142
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	428
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	2 570
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	2 570
	2 570
	2 570
	2 570
	2 570
	2 570
	2 570
	2 570
	2 570
	2 570

	Подгруппа проектов 001.01.03.005 Котельный агрегат ст 4. 00010999. Техническое перевооружение. средних блоков горячих пакетов конвективного пароперегревателя с камерами

	Всего капитальные затраты, без НДС
	26 445
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	5289
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	31 734
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	31 734
	31 734
	31 734
	31 734
	31 734
	31 734
	31 734
	31 734
	31 734
	31 734

	Подгруппа проектов 001.01.03.006 Котельный агрегат ст 8. Инв. № Т11_00010103. Техническое перевооружение. Замена ширмового пароперегревателя с коллекторами

	Всего капитальные затраты, без НДС
	36 192
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	7238
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	43 430
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	43 430
	43 430
	43 430
	43 430
	43 430
	43 430
	43 430
	43 430
	43 430
	43 430

	Подгруппа проектов 001.01.03.007 Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение легкосбрасываемых конструкций надбункерной галлереи 2 очереди (ЛК-5 оси В'-Г'/20-44 отм.+26,000м).

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	1 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	0
	1 200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	1 200
	1 200
	1 200
	1 200
	1 200
	1 200
	1 200
	1 200
	1 200

	Подгруппа проектов 001.01.03.008 ГРУ 6кв 1.2. Инв. № ИЭ00010454. Техническое перевооружение. Замена разъединителей 6кВ

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	1 600
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	320
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	0
	1 920
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	1 920
	1 920
	1 920
	1 920
	1 920
	1 920
	1 920
	1 920
	1 920

	Подгруппа проектов 001.01.03.009 Общестанционное оборудование. Инв. № ИЭ00010918. Техническое перевооружение Установка аппаратов водяной обдувки экранных труб (2.п.к. ка №3,4).

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	6 130
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	1226
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	0
	7 356
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	7 356
	7 356
	7 356
	7 356
	7 356
	7 356
	7 356
	7 356
	7 356

	Подгруппа проектов 001.01.03.010 Распpед. устройство собственные нужды 6кв. Инв. № ИЭ00010455. Техническое перевооружение Оснащение дуговыми защитами Бл.6, Бл.7.

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	3 219
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	644
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	0
	3 863
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	3 863
	3 863
	3 863
	3 863
	3 863
	3 863
	3 863
	3 863
	3 863

	Подгруппа проектов 001.01.03.011 Станционные трубопроводы высокого давления К-4. Инв. № ИЭ00010911. Техническое перевооружение Замена главного паропровода к/а ст. № 4.

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	1 600
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	320
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	0
	1 920
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	1 920
	1 920
	1 920
	1 920
	1 920
	1 920
	1 920
	1 920
	1 920

	Подгруппа проектов 001.01.03.012 Станционные трубопроводы низ. давления т/г 5. Инв. № ИЭ00010751. Техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка главного корпуса ТЭЦ-11, III класса опасности". Замена элементов трубопровода Коллектора пара 0,7-2,5 вторая очередь, рег.№12753 на элементы, отвечающие современным техническим требованиям.

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	8 907
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	1781
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	0
	10 688
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	10 688
	10 688
	10 688
	10 688
	10 688
	10 688
	10 688
	10 688
	10 688

	Подгруппа проектов 001.01.03.013 Станционные трубопроводы низ. давления т/г 8. Инв. № ИЭ00010750. Техническое перевооружение Замена элементов трубопровода отвода пара на подогреватель низкого давления №2 турбоагрегата № 8.

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	8 886
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	1777
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	0
	10 663
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	10 663
	10 663
	10 663
	10 663
	10 663
	10 663
	10 663
	10 663
	10 663

	Подгруппа проектов 001.01.03.014 Теплофикационная установка т/г 1.2. Инв. № ИЭ00010753. Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» III класса опасности. Изменение схемы бойлерной установки № 1, связанное с выводом из эксплуатации бойлера пикового №1 зав. № 84, уч. № 9027 в связи со снижением тепловых нагрузок.

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	940
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	188
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	0
	1 128
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	1 128
	1 128
	1 128
	1 128
	1 128
	1 128
	1 128
	1 128
	1 128

	Подгруппа проектов 001.01.03.015 Теплофикационная установка т/г 1.2. Инв. № ИЭ00010753. Техническое перевооружение Замена латунной трубки БО-1А на МНЖ5-1.

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	6 516
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	1303
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	0
	7 819
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	7 819
	7 819
	7 819
	7 819
	7 819
	7 819
	7 819
	7 819
	7 819

	Подгруппа проектов 001.01.03.016 Автоматическая пожарная сигнализация здания административно-бытового корпуса. Инв. № ИЭ00161462. Техническое перевооружение. Дооснащение автоматической пожарной сигнализацией помещений ТЦ, ЭЦ, КЦ

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	1 389
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	278
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	0
	1 667
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	1 667
	1 667
	1 667
	1 667
	1 667
	1 667
	1 667
	1 667
	1 667

	Подгруппа проектов 001.01.03.017 Котельный агрегат ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение Монтаж дополнительных пароперепускных труб конвективного пароперегревателя.

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	1 600
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	320
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	0
	1 920
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	1 920
	1 920
	1 920
	1 920
	1 920
	1 920
	1 920
	1 920
	1 920

	Подгруппа проектов 001.01.03.018 Котельный агрегат ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение Замена верхней части заднего экрана (аэродинамический выступ) с верхними коллекторами

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	11 733
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	2347
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	0
	14 080
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	14 080
	14 080
	14 080
	14 080
	14 080
	14 080
	14 080
	14 080
	14 080

	Подгруппа проектов 001.01.03.019 Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение перекрытия подвала машинного отделения 2 очереди отм.-3,200м. Организация сбора и отвода воды

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	1 500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	300
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	0
	1 800
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	1 800
	1 800
	1 800
	1 800
	1 800
	1 800
	1 800
	1 800
	1 800

	Подгруппа проектов 001.01.03.020 Котельный агрегат ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение Замена выходных коллекторов конвективного пароперегревателя 3 ступени

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	8 682
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	1736
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	0
	10 418
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	10 418
	10 418
	10 418
	10 418
	10 418
	10 418
	10 418
	10 418
	10 418

	Подгруппа проектов 001.01.03.021 Котельный агрегат  ст 6. Инв. № 00010101. Техническое перевооружение. Замена ВЭК с коллекторами (нижняя часть).

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	22 500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	4500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	27 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	27 000
	27 000
	27 000
	27 000
	27 000
	27 000
	27 000
	27 000

	Подгруппа проектов 001.01.03.022 Котельный агрегат  ст 6. Инв. № 00010101. Техническое перевооружение. Замена КПП 3-ей ступени.

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	21 335
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	4267
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	25 602
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	25 602
	25 602
	25 602
	25 602
	25 602
	25 602
	25 602
	25 602

	Подгруппа проектов 001.01.03.023 Котельный агрегат  ст 7. Инв. № 00010102. Техническое перевооружение. Замена верхней части заднего экрана, аэродинамического выступа совместно с верхними коллекторами и фестонами.

	Всего капитальные затраты, без НДС
	16 570
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	3314
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	19 884
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	19 884
	19 884
	19 884
	19 884
	19 884
	19 884
	19 884
	19 884
	19 884
	19 884

	Подгруппа проектов 001.01.03.024 Котельный агрегат  ст 8. Инв. № Т11_00010103. Техническое перевооружение. Замена ширмового пароперегревателя с коллекторами.

	Всего капитальные затраты, без НДС
	19 645
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	3929
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	23 574
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	23 574
	23 574
	23 574
	23 574
	23 574
	23 574
	23 574
	23 574
	23 574
	23 574

	Подгруппа проектов 001.01.03.025 Котельный агрегат  ст 9. Инв. № Т11_00010104. Техническое перевооружение. ВЗП-1ст. (нижний ярус).

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	32 250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	6450
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	38 700
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	38 700
	38 700
	38 700
	38 700
	38 700
	38 700
	38 700
	38 700

	Подгруппа проектов 001.01.03.026 Котельный агрегат  ст 4. Инв. № 00010999. Техническое перевооружение. Замена крайних и средних блоков горячего пакета пароперегревателя с коллекторами.

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	13 350
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	2670
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	16 020
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	16 020
	16 020
	16 020
	16 020
	16 020
	16 020
	16 020

	Подгруппа проектов 001.01.03.027 Котельный агрегат  ст 6. Инв. № 00010101. Техническое перевооружение. Замена КПП-2ст.

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	18 500
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	3700
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	22 200
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	22 200
	22 200
	22 200
	22 200
	22 200
	22 200
	22 200

	Подгруппа проектов 001.01.03.028 Котельный агрегат  ст 7. Инв. № 00010102. Техническое перевооружение. Замена КПП-2ст.

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	18 500
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	3700
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	22 200
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	22 200
	22 200
	22 200
	22 200
	22 200
	22 200
	22 200

	Подгруппа проектов 001.01.03.029 Котельный агрегат  ст 8. Инв. № Т11_00010103. Техническое перевооружение. Замена КПП-4ст.

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	22 500
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	4500
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	27 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	27 000
	27 000
	27 000
	27 000
	27 000
	27 000
	27 000

	Подгруппа проектов 001.01.03.030 Котельный агрегат  ст 9. Инв. № Т11_00010104. Техническое перевооружение. Замена КПП-3ст.

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	22 500
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	4500
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	27 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	27 000
	27 000
	27 000
	27 000
	27 000
	27 000
	27 000

	Подгруппа проектов 001.01.03.031 Котельный агрегат  ст 7. Инв. № 00010102. Техническое перевооружение. Замена КПП -3ст.

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	23 500
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	4700
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	28 200
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	28 200
	28 200
	28 200
	28 200
	28 200
	28 200

	Подгруппа проектов 001.01.03.032 Котельный агрегат  ст 8. Инв. № Т11_00010103. Техническое перевооружение. Замена ВЗП-1ст. (нижний и верхний ярусы).

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	38 900
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	7780
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	46 680
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	46 680
	46 680
	46 680
	46 680
	46 680
	46 680

	Подгруппа проектов 001.01.03.033 Котельный агpегат  ст 1. Инв. № 00010996. Техническое перевооружение. Замена ВЭК-2ст. с коллекторами.

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	14 500
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	2900
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	17 400
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	17 400
	17 400
	17 400
	17 400
	17 400

	Подгруппа проектов 001.01.03.034 Котельный агрегат  ст 4. Инв. № 00010999. Техническое перевооружение. Замена ВЗП-1ст. (верхний ярус).

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	20 500
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	4100
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	24 600
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	24 600
	24 600
	24 600
	24 600
	24 600

	Подгруппа проектов 001.01.03.035 Котельный агрегат  ст 9. Инв. № Т11_00010104. Техническое перевооружение. Замена верхней части фронтового экрана.

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	16 900
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	3380
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	20 280
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	20 280
	20 280
	20 280
	20 280
	20 280

	Подгруппа проектов 001.01.03.036 Здание водоpодной установки. Инв. №00010522. Техническое перевооружение. Замена электролизера №1, №2

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	21 000
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4200
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	25 200
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	25 200
	25 200
	25 200
	25 200

	Подгруппа проектов 001.01.03.037 Котельный агpегат  ст 2. Инв. № 00010997. Техническое перевооружение. Замена ВЭК-2ст. с коллекторами.

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14 500
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2900
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17 400
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17 400
	17 400
	17 400
	17 400

	Подгруппа проектов 001.01.03.038 Котельный агрегат  ст 4. Инв. № 00010999. Техническое перевооружение. Замена заднего экрана (скат холодной воронки).

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12 000
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2400
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14 400
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14 400
	14 400
	14 400
	14 400

	Подгруппа проектов 001.01.03.039 Котельный агpегат  ст 2. Инв. № 00010997. Техническое перевооружение. Замена ВЗП-2ст.

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 037
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2607
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15 644
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15 644
	15 644
	15 644
	15 644

	Подгруппа проектов 001.01.04 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	982
	33 562
	0
	0
	0
	11 000
	0
	0
	0
	0

	НДС
	196
	6712
	0
	0
	0
	2200
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	1 178
	40 274
	0
	0
	0
	13 200
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	1 178
	41 453
	41 453
	41 453
	41 453
	54 653
	54 653
	54 653
	54 653
	54 653

	Подгруппа проектов 001.01.04.001 Котельный агрегат ст 2. Инв. № ИЭ00010997. Модернизация Замена пылепитателей и питателей сырого угля с установкой частотных приводов.

	Всего капитальные затраты, без НДС
	982
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	196
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	1 178
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	1 178
	1 178
	1 178
	1 178
	1 178
	1 178
	1 178
	1 178
	1 178
	1 178

	Подгруппа проектов 001.01.04.002 Трансформатор связи 2. Инв. № ИЭ00010458. Модернизация Замена трансформатора ст.№2.

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	2 286
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	457
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	0
	2 743
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	2 743
	2 743
	2 743
	2 743
	2 743
	2 743
	2 743
	2 743
	2 743

	Подгруппа проектов 001.01.04.003 Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация наружной стены котельного отделения (2,3 этап).

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	20 329
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	4066
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	0
	24 395
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	24 395
	24 395
	24 395
	24 395
	24 395
	24 395
	24 395
	24 395
	24 395

	Подгруппа проектов 001.01.04.004 Кабельные каналы. Инв. № ИЭ00010523. Модернизация пожарной сигнализации кабельных помещений.

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	800
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	160
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	0
	960
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	960
	960
	960
	960
	960
	960
	960
	960
	960

	Подгруппа проектов 001.01.04.005 Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Оборудование помещений автоматической пожарной сигнализацией.

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	2 957
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	591
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	0
	3 548
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	3 548
	3 548
	3 548
	3 548
	3 548
	3 548
	3 548
	3 548
	3 548

	Подгруппа проектов 001.01.04.006 Станционные трубопроводы низ. давления т/г 8. Инв. № ИЭ00010750. Модернизация «Трубопровода пара от штоков регулирующих и стопорных клапанов турбоагрегата №8 на деаэратор 6ата» с заменой элементов на элементы трубопровода, соответствующие современным требованиям.

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	2 990
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	598
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	0
	3 588
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	3 588
	3 588
	3 588
	3 588
	3 588
	3 588
	3 588
	3 588
	3 588

	Подгруппа проектов 001.01.04.007 Градирня № 4.1. Инв. №ИЭТ11_00162065. Модернизация Градирни 4.1.

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	2 700
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	540
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	0
	3 240
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	3 240
	3 240
	3 240
	3 240
	3 240
	3 240
	3 240
	3 240
	3 240

	Подгруппа проектов 001.01.04.008 Дымовая труба котлов №5-№8. Инв. № ИЭ0010934. Модернизация Усиление железобетонных конструкций дымовой трубы.

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	1 500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	300
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	0
	1 800
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	1 800
	1 800
	1 800
	1 800
	1 800
	1 800
	1 800
	1 800
	1 800

	Подгруппа проектов 001.01.04.009 Главный коpпус. Инв. № 00010706. Модернизация. наружной стены котельного отделения (8 этап)

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	11 000
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	2200
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	13 200
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	13 200
	13 200
	13 200
	13 200
	13 200


[bookmark: _Toc118766189]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе
Предложений по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации ИТЭ, действующих на территории МО «город Усолье-Сибирское», приведены в таблице 9.1.
[bookmark: _Toc118766190]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов приведены в таблице 9.1. 
[bookmark: _Toc118766191]Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения в рамках настоящей актуализации Схемы ТС не предусмотрены.
[bookmark: _Toc118766192]Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
Предложения для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения в рамках настоящей актуализации Схемы ТС не предусмотрены.
[bookmark: _Toc118766193]Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, направленные на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения
Источником инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения, является прибыль, направленная на инвестиции, в тарифе на тепловую энергию.
При расчете учитываются следующие показатели:
· расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;
· экономический эффект от реализации мероприятий.
Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:
· обеспечение возможности подключения новых потребителей;
· обеспечение развития инфраструктуры города, в том числе социально-значимых объектов;
· повышение качества и надежности теплоснабжения;
· снижение аварийности систем теплоснабжения;
· снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;
· снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;
· снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;
· снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из эксплуатации и переоборудовании котельных в ЦТП).
[bookmark: _Toc118766194]Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
Фактически осуществленные инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации отсутствуют. 

Раздел 10 [bookmark: _Toc118766195]«Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)»
[bookmark: _Toc118766196]Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
В соответствии с постановлением администрации МО «город Усолье-Сибирское» от 28.08.2020 №1495 статусом ЕТО на территории МО «город Усолье-Сибирское» наделено ООО «БЭК». 
[bookmark: _Toc118766197]Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
Реестр зон деятельности ЕТО ООО «БЭК» приведен в таблице 10.2.1. 


Таблица 10.2.1 – Реестр зон деятельности ЕТО ООО «БЭК»
	№ п.п.
	№ системы ТС
	Наименования источников тепловой энергии в системе ТС
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы ТС
	¹Объекты систем ТС в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	1
	ТЭЦ-11
	ООО «БЭК»
	ООО «БЭК»:
1. Источники тепловой энергии суммарной УТМ 1056,9Гкал/ч, в т.ч.:
- ТЭЦ-11 – 1056,9Гкал/ч;
1. Тепловые сети общей протяженностью ~272,5км, в т.ч.:
- магистральные ~ 85,1км,
- распределительные ~ 187,4км,
- сети ГВС – 0км;
1. Иное:
- тепловые насосные – 5шт.
	1
	ООО «БЭК»
	Постановление администрации 
МО «город Усолье‑Сибирское»
от 28.08.2020
№ 1495
«О наделении статусом единой теплоснабжающей организации»



[bookmark: _Toc118766198]Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
На основании постановления администрации МО «город Усолье‑Сибирское» от 28.08.2020 № 1495 «О наделении статусом единой теплоснабжающей организации» статусом ЕТО на территории МО «город Усолье‑Сибирское» наделена единственная теплоснабжающая организация – ООО «БЭК». Указанное постановление выпущено на основании заявки ООО «БЭК», направленной в сторону администрации МО «город Усолье‑Сибирское» сопроводительным письмом от 14.07.2020 № БЭК/303/-02/65 (повторная заявка направлена сопроводительным письмом от 11.08.2020 № БЭК/590-18/105).
Критерии присвоения (наделения) статуса ЕТО приведены в пункте 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных ПП РФ № 808. Поскольку на территории МО «город Усолье‑Сибирское» ООО «БЭК» является единственной теплоснабжающей организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения в границах единственной системы ТС (№ 1 от ТЭЦ‑11), то данная организация автоматически соответствует критериям наделения статусом ЕТО, в т.ч.:
· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО;
· размер собственного капитала;
· способность в лучшей мере обеспечить надежность ТС в соответствующей системе ТС.
[bookmark: _Toc118766199]Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Информация о заявках теплоснабжающих организаций, поданных в рамках разработки проекта Схемы ТС МО «город Усолье-Сибирское», на присвоение статуса ЕТО, отсутствует.
[bookmark: _Toc118766200]Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения
Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах МО «город Усолье-Сибирское» приведен в таблице 10.5.1. 
Таблица 10.5.1 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах МО «город Усолье-Сибирское»
	№ п.п.
	Наименование системы ТС
	Наименование организаций, действующей в системе ТС

	1
	2
	3

	1
	Система ТС от ТЭЦ-11
	ООО «БЭК»


Раздел 11 [bookmark: _Toc118766201]«Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»
Централизованная система ТС МО «город Усолье-Сибирское» представляет собой систему с единственным ИТЭ. 
Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии отсутствуют. 
Раздел 12 [bookmark: _Toc118766202]«Решения по бесхозяйным тепловым сетям»
Бесхозяйные тепловые сети на территории МО «город Усолье-Сибирское» не выявлены (отсутствуют).

Раздел 13 [bookmark: _Toc118766203]«Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения»
[bookmark: _Toc118766204]Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
Утвержденная региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области на 2022–2042гг. отсутствует. 
[bookmark: _Toc118766205]Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
Утвержденная региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области на 2022–2042гг. отсутствует. 
[bookmark: _Toc118766206]Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Утвержденная региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области на 2022–2042гг. отсутствует. 
[bookmark: _Toc118766207]Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
Приказом Минэнерго РФ от 30.06.2020 №508 утверждена схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2020-2026 годы. 
Решения о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации ИТЭ и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в рамках вышеприведенной программы отсутствуют. 
[bookmark: _Toc118766208]Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в рамках настоящей актуализации Схемы ТС отсутствуют.
[bookmark: _Toc118766209][bookmark: _Hlk104879373]Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, в рамках настоящей актуализации Схемы ТС отсутствуют.
[bookmark: _Toc118766210]Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» в рамках настоящей актуализации Схемы ТС отсутствуют.

Раздел 14 [bookmark: _Toc118766211]«Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»
Индикаторы развития систем ТС МО «город Усолье‑Сибирское» разработаны в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных ПП РФ № 154, и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения:
1. количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;
1. количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;
1. удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);
1. отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;
1. коэффициент использования установленной тепловой мощности;
1. удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;
1. доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);
1. удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;
1. коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);
1. доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;
1. средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);
1. отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);
1. отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения);
1. о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.
Помимо указанного, в соответствии с пунктом 80 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных ПП РФ № 154, дополнительно для ценовой зоны рассмотрены следующие индикаторы развития систем ТС МО «город Усолье‑Сибирское»:
1. а) целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии:
0. доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, которые указаны в схеме теплоснабжения;
0. количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения;
0. продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период в ценовой зоне теплоснабжения;
0. коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии в ценовой зоне теплоснабжения;
0. доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения;
0. удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения;
0. отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях;
0. снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения;
1. существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа, к которым относятся:
0. количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений;
0. количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений.
Перечисленные выше индикаторы развития систем ТС МО «город Усолье‑Сибирское» приведены в таблицах 14.1–14.2.

Таблица 14.1 – Индикаторы развития системы теплоснабжения
	№ п.п.
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2033г.
	2038г.
	2042г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Удельное количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения (в отопительный период)
	ед/км/год
	0,70
	0,78
	0,66
	0,51
	0,73
	0,72
	0,70
	0,69
	0,67
	0,66
	0,65
	0,63
	0,59
	0,56
	0,52

	
	ЕТО ООО "БЭК":
	ед/км/год
	0,70
	0,78
	0,66
	0,51
	0,73
	0,72
	0,70
	0,69
	0,67
	0,66
	0,65
	0,63
	0,59
	0,56
	0,52

	
	Система ТС от ТЭЦ-11
	ед/км/год
	0,70
	0,78
	0,66
	0,51
	0,73
	0,72
	0,70
	0,69
	0,67
	0,66
	0,65
	0,63
	0,59
	0,56
	0,52

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии (в отопительный период)
	ед/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ЕТО ООО "БЭК":
	ед/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Система ТС от ТЭЦ-11
	ед/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения
	кг у.т./Гкал
	168,33
	166,98
	163,35
	168,88
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22

	
	ЕТО ООО "БЭК":
	кг у.т./Гкал
	168,33
	166,98
	163,35
	168,88
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22

	
	Система ТС от ТЭЦ-11
	кг у.т./Гкал
	168,33
	166,98
	163,35
	168,88
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м²
	-
	0,00268
	0,00267
	0,00281
	0,00298
	0,00301
	0,00301
	0,00299
	0,00299
	0,00297
	0,00296
	0,00294
	0,00293
	0,00293
	0,00293

	
	ЕТО ООО "БЭК":
	Гкал/м²
	-
	0,00268
	0,00267
	0,00281
	0,00298
	0,00301
	0,00301
	0,00299
	0,00299
	0,00297
	0,00296
	0,00294
	0,00293
	0,00293
	0,00293

	
	Система ТС от ТЭЦ-11
	Гкал/м²
	-
	0,00268
	0,00267
	0,00281
	0,00298
	0,00301
	0,00301
	0,00299
	0,00299
	0,00297
	0,00296
	0,00294
	0,00293
	0,00293
	0,00293

	5
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности 
	%
	8,54
	9,71
	10,47
	9,75
	10,36
	10,50
	10,51
	10,55
	10,59
	10,63
	10,66
	10,70
	10,70
	10,70
	10,70

	
	ЕТО ООО "БЭК":
	%
	8,54
	9,71
	10,47
	9,75
	10,36
	10,50
	10,51
	10,55
	10,59
	10,63
	10,66
	10,70
	10,70
	10,70
	10,70

	
	Система ТС от ТЭЦ-11
	%
	8,54
	9,71
	10,47
	9,75
	10,36
	10,50
	10,51
	10,55
	10,59
	10,63
	10,66
	10,70
	10,70
	10,70
	10,70

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м²2/(Гкал/ч)
	-
	-
	-
	-
	261
	261
	261
	261
	261
	261
	261
	261
	261
	261
	261

	
	ЕТО ООО "БЭК":
	м²/(Гкал/ч)
	-
	-
	-
	-
	261
	261
	261
	261
	261
	261
	261
	261
	261
	261
	261

	
	Система ТС от ТЭЦ-11
	м²/(Гкал/ч)
	-
	-
	-
	-
	261
	261
	261
	261
	261
	261
	261
	261
	261
	261
	261

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	%
	99,50
	97,57
	96,73
	96,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58

	
	ЕТО ООО "БЭК":
	%
	99,50
	97,57
	96,73
	96,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58

	
	Система ТС от ТЭЦ-11
	%
	99,50
	97,57
	96,73
	96,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58
	94,58

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин, в том числе:
	г.у.т./кВт*ч
	411,07
	415,55
	429,59
	443,56
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57

	
	ЕТО ООО "БЭК":
	г.у.т./кВт*ч
	411,07
	415,55
	429,59
	443,56
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57

	
	Система ТС от ТЭЦ-11
	г.у.т./кВт*ч
	411,07
	415,55
	429,59
	443,56
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе:
	-
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6

	
	ЕТО ООО "БЭК":
	-
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6

	
	Система ТС от ТЭЦ-11
	-
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31

	
	ЕТО ООО "БЭК":
	%
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31

	
	Система ТС от ТЭЦ-11
	%
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей 
	лет
	28,1
	29
	29,9
	30,8
	31,7
	32,5
	33,4
	34,3
	35,2
	36,1
	37
	38
	40
	37
	26

	
	ЕТО ООО "БЭК":
	лет
	28,1
	29
	29,9
	30,8
	31,7
	32,5
	33,4
	34,3
	35,2
	36,1
	37
	38
	40
	37
	26

	
	Система ТС от ТЭЦ-11
	лет
	28,1
	29
	29,9
	30,8
	31,7
	32,5
	33,4
	34,3
	35,2
	36,1
	37
	38
	40
	37
	26

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)
	-
	0,008
	0,007
	0,009
	0,008
	0,010
	0,000
	0,014
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,001
	0,05
	0,05
	0,05

	
	ЕТО ООО "БЭК":
	-
	0,008
	0,007
	0,009
	0,008
	0,010
	0,000
	0,014
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,001
	0,05
	0,05
	0,05

	
	Система ТС от ТЭЦ-11
	-
	0,008
	0,007
	0,009
	0,008
	0,010
	0,000
	0,014
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,001
	0,05
	0,05
	0,05

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения).
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ЕТО ООО "БЭК":
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Система ТС от ТЭЦ-11
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.

	
	ЕТО ООО "БЭК":
	-
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.

	
	Система ТС от ТЭЦ-11
	-
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.


Таблица 14.2 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии (мощности)
	№ п.п.
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021г.
(факт)
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2033г.
	2038г.
	2042г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	В зоне действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии (ТЭЦ-11)

	1
	Установленная электрическая мощность ТЭЦ
	МВт
	320,3
	320,3
	320,3
	320,3
	320,3
	320,3
	320,3
	320,3
	320,3
	320,3
	320,3

	2
	Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в т. ч:
	Гкал/ч
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86
	1056,86

	
	базовая (турбоагрегатов)
	Гкал/ч
	708,6
	708,6
	708,6
	708,6
	708,6
	708,6
	708,6
	708,6
	708,6
	708,6
	708,6

	
	пиковая
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прочая
	Гкал/ч
	348,26
	348,26
	348,26
	348,26
	348,26
	348,26
	348,26
	348,26
	348,26
	348,26
	348,26

	3
	Присоединенная тепловая нагрузка ТЭЦ договорная
	Гкал/ч
	495,76
	496,73
	496,82
	497,18
	497,84
	498,34
	498,69
	500,94
	500,94
	500,94
	500,94

	4
	Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ по договорной нагрузке
	%
	53,09%
	53,00%
	52,99%
	52,96%
	52,89%
	52,85%
	52,81%
	52,60%
	52,60%
	52,60%
	52,60%

	5
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ (отпуск в тепловые сети), в т. ч:
	тыс. Гкал
	959,37
	962,18
	944,58
	976,79
	979,79
	982,79
	985,79
	988,79
	988,79
	988,79
	988,79

	6
	Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ
	%
	74,05%
	74,05%
	74,05%
	74,05%
	74,05%
	74,05%
	74,05%
	74,05%
	74,05%
	74,05%
	74,05%

	7
	Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ
	г/кВт-ч
	444,57
	393,50
	444,80
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57
	444,57

	8
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов
	кг/Гкал
	167,22
	160,80
	166,50
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22
	167,22

	9
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ
	-
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6

	10
	Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ
	ч/год
	908
	920
	921
	924
	927
	930
	933
	936
	936
	936
	936

	11
	Удельная установленная тепловая мощность источника комбинированной выработки на одного жителя
	Гкал/ч/чел.
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	12
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



Раздел 15 [bookmark: _Toc118766212]«Ценовые (тарифные) последствия»
Результаты определения ценовых (тарифных) последствий для территории ценовой зоны МО «город Усолье‑Сибирское» в соответствии с принятым сценарием развития (подробнее см. Главу 5) приведены в таблицах 15.1-15.3.
Таблица 15.1 – Расчет необходимой валовой выручки (НВВ) для территории ценовой зоны (ЦЗ) МО «город Усолье Сибирское»
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2020г.
(факт)
	2021г.
(факт)
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2033г.
	2038г.
	2042г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Цена в ЦЗ
	руб./Гкал
	 
	2 219,0
	2 293,3
	2 374,0
	2 458,8
	2 546,7
	2 637,8
	2 732,3
	2 830,2
	3 376,5
	4 030,7
	4 646,2

	Тариф ЕТО (рост сверх базового роста)
	руб./Гкал
	942,3
	977,2
	1 011,1
	1 081,5
	1 156,9
	1 237,9
	1 324,6
	1 417,3
	1 516,5
	2 127,0
	2 983,2
	3 910,4

	НВВ (базовый рост)
	млн. руб.
	533,5
	558,1
	594,1
	616,9
	644,8
	673,8
	704,2
	736,0
	769,2
	935,8
	1 138,5
	1 331,9

	НВВ (при росте тарифов с 1 июля на +3% к ИПЦ)
	млн. руб.
	533,5
	558,1
	594,1
	624,7
	671,8
	722,4
	776,8
	835,2
	898,1
	1 259,6
	1 766,6
	2 315,6

	Прирост НВВ сверх базового роста
	млн. руб.
	 
	0,0
	0,0
	7,9
	27,1
	48,6
	72,5
	99,2
	128,9
	323,8
	628,1
	983,7


Таблица 15.2 – НВВ для территории ценовой зоны МО «город Усолье Сибирское» (базовый рост для ООО «БЭК»)
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2020г.
(факт)
	2021г.
(факт)
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2033г.
	2038г.
	2042г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	НВВ (при росте тарифов с 1 июля на 4%)
	млн. руб.
	533,5
	558,1
	594,1
	616,9
	644,8
	673,8
	704,2
	736,0
	769,2
	935,8
	1 138,5
	1 331,9

	Тариф (1 плг.)
	руб./Гкал
	894,9
	942,3
	977,2
	1 011,1
	1 051,1
	1 093,0
	1 136,7
	1 182,1
	1 229,4
	1 495,8
	1 819,8
	2 129,0

	Тариф (2 плг.)
	руб./Гкал
	942,3
	977,2
	1 011,1
	1 051,1
	1 093,0
	1 136,7
	1 182,1
	1 229,4
	1 278,6
	1 555,6
	1 892,6
	2 214,1

	Объем (1 плг.)
	тыс. Гкал
	329,9
	330,0
	339,1
	339,5
	341,3
	343,0
	344,7
	346,4
	348,1
	348,1
	348,1
	348,1

	Объем (2 плг.)
	тыс. Гкал
	252,9
	252,9
	259,9
	260,3
	261,6
	262,9
	264,2
	265,5
	266,9
	266,9
	266,9
	266,9

	Базовый рост
	%
	104% на 2025-2042гг. (2021 год - утверждено, 2022-2024 гг. - на уровне ИПЦ из прогноза МЭР)


Таблица 15.3 – НВВ для территории ценовой зоны МО «город Усолье Сибирское» (базовый рост для ООО «БЭК»)
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2020г.
(факт)
	2021г.
(факт)
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2033г.
	2038г.
	2042г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	НВВ (при росте тарифов с 1 июля на 7%)
	млн. руб.
	533,5
	558,1
	594,1
	624,7
	671,9
	722,4
	776,8
	835,2
	898,1
	1 259,6
	1 766,6
	2 315,6

	Тариф (1 плг.)
	руб./Гкал
	894,9
	942,3
	977,2
	1 011,1
	1 081,5
	1 156,9
	1 237,9
	1 324,6
	1 417,3
	1 987,8
	2 788,1
	3 654,6

	Тариф (2 плг.)
	руб./Гкал
	942,3
	977,2
	1 011,1
	1 081,5
	1 156,9
	1 237,9
	1 324,6
	1 417,3
	1 516,5
	2 127,0
	2 983,2
	3 910,4

	Объем (1 плг.)
	тыс. Гкал
	329,9
	330,0
	339,1
	339,5
	341,3
	343,0
	344,7
	346,4
	348,1
	348,1
	348,1
	348,1

	Объем (2 плг.)
	тыс. Гкал
	252,9
	252,9
	259,9
	260,3
	261,6
	262,9
	264,2
	265,5
	266,9
	266,9
	266,9
	266,9

	Базовый рост, %
	%
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0

	Рост тарифа (НВВ) +3% к ИПЦ, %
	%
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0

	Итого рост
	%
	 107% на 2025-2042гг. (на 2021г. - утверждено, на 2022г.- 107,32%, 
на 2023г. - 106,96%, на 2024 г. - 106,98%)
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